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Dieser Katalog ersetzt alle bisherigen Ausgaben. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung vervielfältigt werden. OS Schellen entwickelt Produkte und Angebote konstant 
weiter, um Nutzeranforderungen und technologischen Neuerungen auf dauerhaft hohem Niveau gerecht 
zu werden. Aufgrund dessen können alle in dieser Publikation dargestellten Produkte, Inhalte, 
Fotografien, grafische Darstellungen, technische Daten, Maße und Gewichte ohne vorherige Ankündigung 
aktualisiert oder deren Produktion eingestellt werden, ohne eine Verpflichtung seitens OS Schellen bereits 
verkaufte Produkte und Angebote zu ändern. Nutzungs- und Anwendungsempfehlungen in dieser 
Publikation ersetzen keine bereits existierenden, bewährten Verfahren oder sicherheitsrechtliche oder 
aufsichtsrechtliche Bestimmungen. Verweise auf Normen, die ab dem 01.03.2017 eingeführt wurden, sind 
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OS Schellen – eine feste Größe. 

Vor fast 40 Jahren begannen wir mit der Herstellung
von Schlauch- und Halterungsschellen. Unsere 
Produktpalette hat sich in diesem langen Zeitraum 
enorm erweitert und gemeinsam mit unseren Partnern, 
Kunden und Lieferanten, wurden und werden 
unzählige Neuentwicklungen und Neukonstruktionen 
zuverlässig bei hervorragender geprüfter Qualität 
und Sicherheit integriert.

Wir sind immer besser geworden und werden diese 
Maxime selbstverpflichtend jeden Tag aufs Neue 
vorantreiben, damit OS Schellen immer dem Maßstab 
und Anspruch der Kunden gerecht wird.

40 JAHRE
SCHLAUCH- UND
HALTERUNGSSCHELLEN

DIN-QUALITÄT

GEPRÜFTE SICHERHEIT

MASSANFERTIGUNGEN

KNOW HOW

ZUVERLÄSSIGKEIT

INNOVATION
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 TECHNISCHES
OS Schellen stehen für Zuverlässigkeit. Sie zeichnen sich durch 
immer gleichbleibende Spannkraft um den Schlauch oder das 
Rohr aus und unterliegen unseren strengen und regelmäßigen 
Qualitätskontrollen.

Die glatten Unterseiten und arrondierten Bandkanten unserer 
Schellen schonen beim Einbau Schläuche und Rohre.

In unserem Labor kontrollieren wir unsere Schellen regelmäßig 
hinsichtlich ihrer Drehmomente und Zugkräfte. So garantieren 
wir ihren stets sicheren Einsatz. Unsere Prüfungen werden durch 
die Zusammenarbeit mit dem Werkstoffprüflabor der Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe unterstützt.

Die eigene OS Konstruktionsabteilung, sowie der programmierte 
CNC-Werkzeugbau, garantieren die präzise und sehr zügige
Bearbeitung der Anforderungen unserer Kunden an den Sonder-
schellen- und den Prototypenbau.

Moderne Fertigungsverfahren und Prozesse ermöglichen so  
immer die gleichbleibende belastbare Qualität.

Auch wenn es „nur” eine kleine Schlauch- oder Rohrschelle 
aus Stahl ist, so sind doch all ihre Besonderheiten von größter  
Bedeutung. Wir betrachten und beachten sie bis ins Kleinste – 
und setzen sie zuverlässig und detailgenau um.

OS Schellen werden in vielen 
industriellen Bereichen eingesetzt:

• Fahrzeugbau
• Schienenfahrzeugbau
• Schiffsbau
• Anlagenbau
• Land- und Forstmaschinenbau
• Baumaschinen
• Chemische Industrie
• Bewässerungssysteme

• Pumpen- und Filterbau
• Motorenbau
• Abluft- und Entstaubungsanlagen
• Abgasanlagen
• Rohrsysteme für Schüttgüter 

und Förderanlagen
• Lebens- und Futtermittelindustrie
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OS-Typ

Befestigungsschellen leicht
BSL 

Befestigungsschellen normal
BSN 

Befestigungsschellen schwer
BSS

Leichte Rohrschellen
1596 / 1597

Schwere Rohrschellen
1592 / 1593 

Rohrschellen nach DIN 3567
3567 

Abgasrohrschellen  
71555 
 
Rohrschellen aus Aluminium
ALU 5532

Rohrschellen aus Aluminium
ALU 5533

Rohrschellen aus Aluminium
ALU 5534

Schneckengewinde-Schlauchschellen 
SGS 
 
Brückenschelle für Spiralschlauch
SGS m. Brücke

Wellfederschelle
SGS m. Wellfeder

Ohr-Klemmen
1-Ohr, 2-Ohr, + Einlagering,+ Stufenlos

Halterungsschellen in Blockform
Blockschelle

Sonderschellen

Technisches Glossar
Werkstoff-Datenblätter
Zertifikate
Kontakt / Impressum

OS-Typ

Schlauchschellen mit Spannbacken
S

Halterungsschellen mit Spannbacken
SP

Schlauchschellen mit Rundbolzen
GBS

Breitband-Schlauchschellen mit Spannbacken
BRS

Breitband-Halterungsschellen mit Spannbacken
BRSP

Halterungsschellen mit und ohne Gummiprofil
RSGU / RS 

Halterungsschellen mit und ohne Gummiprofil – ohne Verstärker
HSGU / HS 

Halterungsschellen mit Konsole, mit und ohne Gummiprofil
SPG 6000/SP 6000 

Halterungsschellen für Deckenbefestigung
SPG mit Mittelmutter 

Halterungsschellen mit hochgezogener Konsole
SPG / SP 6001, 6002, 5001, 5002 

Flex-Platte Konsole + GBS Schelle
Flex

Schnellverschlussschellen
SVS / SVSP 

Sicherungsschelle für Storz-Kupplungen
SVSPGU mit Scharnier 

V-Profilschellen mit Spannbacken-, Gelenkbolzen- 
oder SVS-Verschluss
SPPR 

Spannbänder gestreckt mit Rundbolzen und Spannbacken
Spannband

Spannschlösser zum Aufschweißen 
Spannschloss
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OS-Schlauch- und Halterungsschellen mit Spannbacken 

zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion aus. Hohe Spann-
kraft mit gleichmäßigem Anpressdruck, sowie schlauchschonender 
Brücke, garantieren ausgezeichnete Dichteigenschaften. Bei sehr 
hoher Druck- und Zugbelastung empfehlen wir die zwei- oder 
mehrteilige Variante.

 Schlauch- und Halterungsschellen
mit Spannbacken

B
S Kleinst-Ø 

mm 
Schraube

W1 W4 W5 Zy Sz Sk Maße 

5 0,2 0,2 0,2 5 x - x M2x12

7 0,4 0,4 0,4 6 x - x M3x16

9 0,4 0,4 0,4 9 x x - M4x22

12 0,5 0,5 0,5 12 - x - M5x25

15 0,6 0,6 0,6 18 - x - M6x30

20 (bis Ø47) 0,8 
(ab Ø48) 1,0

0,8 0,8 25 - x - M8x40

25 1,25 1 1 50 - - x M10x45

30 2,5 2,5 2,5 75 - - x M12x70

Weitere Schraubenausführungen sind auf Anfrage möglich.

Modifikationsmöglichkeiten 

Als Vibrationsschutz und gegen ein Eindringen von Kriechwasser, 
können sämtliche Ausführungen zusätzlich mit einem Gummi-
profil ausgerüstet werden. Ebenso ist es auch möglich, alle Schellen
mit Innensechskantschrauben – ISK – auszurüsten.

Weitere Modifikationen nach Ihren Bedürfnissen – zum Beispiel 
das Anbringen von Laschen, Winkeln und Konsolen – können wir 
selbstverständlich ebenfalls erbringen.

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x  -  - x x

B
S Kleinst-Ø 

mm 
Schraube

W1 W4 W5 Zy Sz Sk Maße 

5 0,2 0,2 0,2 5 x - x M2x12

7 0,4 0,4 0,4 6 x - x M3x16

9 0,6 0,4 0,4 9 x x - M4x22

12 0,7 0,5 0,5 12 - x - M5x25

15 0,8 0,6 0,6 18 - x - M6x30

20 (bis Ø47) 1,0
(ab Ø48) 1,25

0,8 0,8 25 - x - M8x40

25 (bis Ø100) 1,25 
(ab Ø101) 1,5

1 1 50 - - x M10x45

30 2,5 2,5 2,5 75 - - x M12x70

Weitere Schraubenausführungen sind auf Anfrage möglich.

B
Gummiprofile Maße

CR EPDM NBR Silikon 
(MVQ)

b1 S2

9 x x x x 12,5 1

12 x x x x 15 1,2

15 x x x x 18,5 1,5

20 x x x x 25 2

25 x x x x 31 3

30  - x x x 36 3

Silikon grauCR / NBR / EPDM
schwarz

Typ S nach DIN 3017-2

Typ S - einteilig Typ S - zweiteilig Typ SGU* - einteilig Typ SGU* - zweiteilig

Typ SP nach DIN 3016-2

Typ SP - einteilig Typ SP - zweiteilig Typ SPGU* - zweiteiligTyp SPGU* - einteilig

Statische Drehmomente nach DIN 3017 - 2

Bandbreite
Statisches 

Drehmoment 
Nm max.

Statisches 
Prüfdrehmoment 

Nm max.
7 0,5 0,6

9 1,2 1,5

12 1,5 1,8

15 4 4,8

20 12 14,5

25 30 36

30 70 84

*Bei der Ausführungen SGU und SPGU
wählen Sie bitte den gewünschten 
Gummiprofilwerkstoff.

Das technische Datenblatt zum Gummi-
profil, unseren Werkstoffen und weitere
technische Informationen finden Sie im
technischen Glossar ab Seite 82.

Bestellbeispiel: S 90 / 20 Sz -2tlg.- W1
Typ Durchmesser Bandbreite Schraube Ausführung Werkstoff

S 90 mm 20 mm Sz -2tlg.- W1

Bestellbeispiel: SPGU 80 / 25 Sk -1tlg.- W4 - EPDM
Typ Durchmesser Bandbreite Schraube Ausführung Werkstoff Gummiprofil
SPGU 80 mm 25 mm Sk -1tlg.- W4 EPDM

S

M

Ø

B
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OS-GBS und GBSP 

eignen sich als besonders kräftige Befestigung für Schläuche mit 
hohen Härtegraden und werden immer mit robusten Vollbolzen 
ausgerüstet. Die großen Spannbereiche, ganz besonders bei 
der zweiteiligen Variante, ermöglichen es Toleranzen bei gleich-
mäßigem Anpressdruck problemlos auszugleichen. 

Die schlauchschonende Brücke, sowie die arrondierten Kanten, 
beugen Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor. Diese 
feinen Übergänge bewirken durch die gute Kontaktfläche zum 
Schlauch eine hohe Dichtwirkung. 

Bedingt durch ihre Bauart können GBS-Schellen öfter geöffnet 
und wieder verschlossen werden und bieten eine hochwertige 
Verbindung, auch für erschwerte Bedingungen in Bereichen der 
Landwirtschaft und Be- und Entwässerung.

 Gelenkbolzenschellen

Typ GBS – Form C1 nach DIN 3017-3

Bezeichnung Form Spannbereich
Ø

Bandbreite
B

GBS 018 / 15 Sk

C 1

17 - 19

± 1

15

GBS 021 / 15 Sk 20 - 22

GBS 024 / 15 Sk 23 - 25

GBS 027 / 15 Sk 26 - 28

GBS 030 / 15 Sk 29 - 31

GBS 034 / 15 Sk 32 - 35

+ 1 
-  2

GBS 038 / 15 Sk 36 - 39

GBS 042 / 15 Sk 40 - 43

GBS 046 / 15 Sk 44 - 47

GBS 050 / 15 Sk 48 - 51

GBS 054 / 15 Sk 52 - 55

GBS 018 / 18 Sk 17 - 19

± 1

18

GBS 021 / 18 Sk 20 - 22

GBS 024 / 18 Sk 23 - 25

GBS 027 / 18 Sk 26 - 28

GBS 030 / 18 Sk 29 - 31

GBS 033 / 18 Sk 31 - 34
+ 1 
-  2GBS 037 / 18 Sk 35 - 38

GBS 041 / 18 Sk 39 - 42

Bezeichnung Form Spannbereich
Ø

Bandbreite 
B

GBS 046 / 20 Sk

C 1

44 - 47

+ 1 
-  2

20

GBS 050 / 20 Sk 48 - 51

GBS 054 / 20 Sk 52 - 55

GBS 058 / 20 Sk 56 - 59

GBS 062 / 20 Sk 60 - 63

GBS 066 / 20 Sk 64 - 67

GBS 070 / 20 Sk 68 - 71

GBS 074 / 20 Sk 72 - 75

GBS 078 / 20 Sk 76 - 79

GBS 082 / 20 Sk 80 - 83

GBS 086 / 20 Sk 84 - 87

GBS 090 / 20 Sk 88 - 91

GBS 094 / 20 Sk 92 - 95

GBS 098 / 20 Sk 96 - 99

GBS 102 / 20 Sk 100 - 103

GBS 106 / 20 Sk 104 - 107

GBS 110 / 20 Sk 108 - 111

GBS 114 / 20 Sk 112 - 115

GBS 118 / 20 Sk 116 - 119

GBS 122 / 20 Sk 120 - 123

GBS 126 / 20 Sk 124 - 127

Typ GBS - Form C1

SWM

B

Spannbereich
S

Bezeichnung Form Spannbereich
Ø

Bandbreite 
B

GBS 040 / 15 Sk

C 2

36 - 44

± 4 15

GBS 049 / 15 Sk 45 - 53

GBS 056 / 15 Sk 52 - 60

GBS 065 / 15 Sk 61 - 69

GBS 074 / 15 Sk 70 - 78

GBS 083 / 15 Sk 79 - 87

GBS 092 / 15 Sk 88 - 96

GBS 101 / 15 Sk 97 - 105

GBS 110 / 15 Sk 106 - 114

GBS 119 / 15 Sk 115 - 123

GBS 128 / 15 Sk 124 - 132

GBS 040 / 18 Sk 36 - 44

± 4 18
GBS 049 / 18 Sk 45 - 53

GBS 058 / 18 Sk 54 - 62

GBS 067 / 18 Sk 63 - 71

Bezeichnung Form Spannbereich
Ø

Bandbreite 
B

GBS 144 / 20 Sk

C 2

140 - 148

± 4 20

GBS 153 / 20 Sk 149 - 157

GBS 162 / 20 Sk 158 - 166

GBS 171 / 20 Sk 167 - 175

GBS 180 / 20 Sk 176 - 184

GBS 189 / 20 Sk 185 - 193

GBS 198 / 20 Sk 194 - 202

GBS 207 / 20 Sk 203 - 211

GBS 216 / 20 Sk 212 - 220

GBS 225 / 20 Sk 221 - 229

GBS 234 / 20 Sk 230 - 238

GBS 243 / 20 Sk 239 - 247

Typ GBS – Form C2 nach DIN 3017-3

Typ GBS - Form C2

Spannbereich
S

SWM

B

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x  x  - x x

B
S Schraube

W1 W2 W4 W5 M SW
15 0,6 0,6 0,6 0,6 5 8

18 0,6 0,6 0,6 0,6 6 8

20 0,8 0,8 0,8 0,8 6 10
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 Gelenkbolzenschellen

Bezeichnung Form Spannbereich
Ø

Bandbreite 
B

GBS 070 / 25 Sk 

C 1

68 - 73

+ 3 
-  2

25

GBS 076 / 25 Sk 74 - 79

GBS 082 / 25 Sk 80 - 85

GBS 088 / 25 Sk 86 - 91

GBS 094 / 25 Sk 92 - 97

GBS 100 / 25 Sk 98 - 103

GBS 108 / 25 Sk 104 - 112

± 4

GBS 117 / 25 Sk 113 - 121

GBS 126 / 25 Sk 122 - 130

GBS 135 / 25 Sk 131 - 139

GBS 144 / 25 Sk 140 - 148

GBS 153 / 25 Sk 149 - 157

GBS 162 / 25 Sk 158 - 166

GBS 171 / 25 Sk 167 - 175

GBS 180 / 25 Sk 176 - 184

GBS 189 / 25 Sk 185 - 193

GBS 198 / 25 Sk 194 - 202

GBS 207 / 25 Sk 203 - 211

GBS 216 / 25 Sk 212 - 220

GBS 225 / 25 Sk 221 - 229

Bezeichnung Form Spannbereich
Ø

Bandbreite 
B

GBS 081 / 30 Sk

C 1

77 - 85

± 4

30

GBS 090 / 30 Sk 86 - 94

GBS 099 / 30 Sk 95 - 103

GBS 108 / 30 Sk 104 - 112

GBS 117 / 30 Sk 113 - 121

GBS 126 / 30 Sk 122 - 130

GBS 135 / 30 Sk 131 - 139

± 6

GBS 144 / 30 Sk 140 - 148

GBS 155 / 30 Sk 149 - 161

GBS 168 / 30 Sk 162 - 174

GBS 181 / 30 Sk 175 - 187

GBS 194 / 30 Sk 188 - 200

GBS 207 / 30 Sk 201 - 213

GBS 220 / 30 Sk 214 - 226

GBS 233 / 30 Sk 227 - 239

GBS 246 / 30 Sk 240 - 252

GBS 259 / 30 Sk 253 - 265

GBS 272 / 30 Sk 266 - 278

GBS 285 / 30 Sk 279 - 291

GBS 298 / 30 Sk 292 - 304

Typ GBS – Form C1 nach DIN 3017-3

Typ GBS - Form C1

SWM

B

Spannbereich
S

Bezeichnung Form Spannbereich
Ø

Bandbreite 
B

GBS 071 / 25 Sk

C 2

66 - 76 ± 5

25

GBS 082 / 25 Sk 76 - 88 ± 6 

GBS 095 / 25 Sk 89 - 101 ± 8

GBS 108 / 25 Sk 100 - 116

+ 8 
- 10

GBS 117 / 25 Sk 116 - 136

GBS 136 / 25 Sk 126 - 144

GBS 155 / 25 Sk 145 - 163

GBS 174 / 25 Sk 164 - 182

GBS 193 / 25 Sk 183 - 201

GBS 212 / 25 Sk 202 - 220

GBS 231 / 25 Sk 221 - 239

GBS 250 / 25 Sk 240 - 258

GBS 269 / 25 Sk 259 - 277

GBS 288 / 25 Sk 278 - 296

GBS 307 / 25 Sk 297 - 315

GBS 326 / 25 Sk 316 - 334

GBS 345 / 25 Sk 335 - 353

GBS 364 / 25 Sk 354 - 372

GBS 383 / 25 Sk 373 - 391

GBS 402 / 25 Sk 392 - 410

GBS 421 / 25 Sk 411 - 429

GBS 440 / 25 Sk 430 - 448

GBS 459 / 25 Sk 449 - 467

Bezeichnung Form Spannbereich
Ø

Bandbreite 
B

GBS 126 / 30 Sk

C 2

116 - 134 + 8 

- 10

30

GBS 145 / 30 Sk 135 - 153

GBS 168 / 30 Sk 154 - 180

+ 12 
- 14

GBS 195 / 30 Sk 181 - 207

GBS 222 / 30 Sk 208 - 234

GBS 249 / 30 Sk 235 - 261

GBS 276 / 30 Sk 262 - 288

GBS 303 / 30 Sk 298 - 315

GBS 330 / 30 Sk 316 - 342

GBS 357 / 30 Sk 343 - 369

GBS 384 / 30 Sk 370 - 396

GBS 411 / 30 Sk 397 - 423

GBS 438 / 30 Sk 424 - 450

GBS 465 / 30 Sk 451 - 477

GBS 492 / 30 Sk 478 - 504

GBS 519 / 30 Sk 505 - 531

GBS 546 / 30 Sk 532 - 558

GBS 573 / 30 Sk 559 - 585

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x x  - x x

Schwerlastschellen GBS ähnlich DIN 3017-3 – Werkstoffe wie GBS Form C1 und C2

B
S Schraube

W1 W2 W4 W5 M SW
25 1,5 1,5 1,5 1,5 8 13

30 2,0 2,0 2,0 2,0 10 17

40 2,0 2,0 2,0 2,0 10 17

Typ GBS - Form C2

Spannbereich
S

SWM

B

B
S Schraube

W1 W2 W4 W5 M SW
25 1,1 1,1 1,1 1,1 8 13

30 1,1 1,1 1,1 1,1 10 17

Typ GBS – Form C2 nach DIN 3017-3

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x x  - x x

Bestellbeispiel: GBS 108 (100-116) / 25 Sk – C2 – W5
Typ Durchmesser Spannbereich Schraube Form Werkstoff
GBS 108 mm 100-116 mm Sk C2 W5
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 Gelenkbolzenschellen

Modifikationsmöglichkeiten 

Alle Schellen Typ GBS sind natürlich auch als Halterungsschellen 
Typ GBSP (ohne Brücke) lieferbar und können ganz nach Ihren 
Wünschen problemlos ausgerüstet werden mit:

• Gummiprofil

• Konsolen

• Scharnieren

• Laschen und Sonderschrauben

• QRC (Quick Release Closure) Verschluss

Silikon grauCR / NBR / EPDM
schwarz

Auf Wunsch ist die OS-GBS auch mit QRC (Quick Release  
Closure) Verschluss erhältlich, bei dem sich die Schraube leicht 
aushängen lässt, um eine besonders leichte und problemlose 
Montage und Demontage zu gewährleisten.

B
Gummiprofile Maße

 CR EPDM NBR MVQ 
(Silikon)

b1 S2

15 x x x x 18,5 1,5

20 x x x x 25 2

25 x x x x 31 3

30 - x x x 36 3

40 - x - - 41 3
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OS-BRS und BRSP 

Breitbandschellen finden ihren Einsatz dort, wo druckempfindliche
Behälter gleichmäßig umspannt werden müssen.

Die Spannkraft dieser Ausführung verteilt sich auf eine breite 
Fläche und verbindet sicher und schonend empfindliche Rohre 
aus Kunststoff oder Glas ebenso wie aus Eisen.

Drei unterschiedliche Baureihen, leicht, mittel und schwer, 
ermöglichen filigranste Einsatzbereiche, wie z. B. bei der 
Labortechnologie, ebenso wie äußerst robuste Beanspruch-
ung in der Landmaschinen- und Abwassertechnologie.

 Breitbandschellen

Typ BRS nach DIN 3017-5

Typ BRS – Form D1

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x  x  - x x

Modifikation 

Breitbandschellen können auf Wunsch auch mit Gummiprofil-
einlagen ausgerüstet werden und verbinden so besonders 
empfindlicher Rohre mit glatten Enden.

Alle Ausführungen sind auch als Halterungsschelle 
BRSP = ohne Brücke, lieferbar.

Form D1

Form D2

Form E1
Form E2

Typ BRS – Form E1

Tabelle nach DIN 3017-5
Reihe Band-

breite 
B

S1                    
+ 0,2                
- 0,1

Nenndurchmesser a                                                              
d1 Bereich der Form 

Spannbereich                   
bei Form d2 L 

max.
S2

Schraube
kopfform

D1 D2 E1 E2 D1/E1 D2/E2

Leicht
(L)

25 0,4
25                
bis              
250

50                 
bis               
250

 -  - ± 1 ± 2 M5 25 8

Sechskant- 
schraube                

nach                           
DIN EN ISO            

4017,
wahlweise                
mit oder                 

ohne Schlitz       

30 0,5
30                
bis              
200

60                 
bis               
400

 -
 
- 

± 1,5 ± 3 M6
30

10

48

0,4

 -  - 
50                 
bis              
250

100              
bis              
500

45

54
 

-  - 

 60               
bis              
300

 
- 

± 2 ± 4 M8 50 13

65  - 
120              
bis              
600

78 0,5
40                
bis               
350

120              
bis              
600

100 0,6
40                
bis               
350

190               
bis              
700

Mittel
(M)

48

1

50                 
bis               
350

100              
bis              
700

60
60                 
bis              
350

100              
bis              
700

Schwer
(S)

40 1,5
75                 
bis              
350

150               
bis               
700

 -  - 
+2                   
-4

+4                   
-6 

M14 55 21 Sechskant-      
schraube nach        

DIN EN ISO 4014
60 3

 
- 

  
- 

 
 - 

 150              
bis               
800

M12 65 18

    a  d1 ist jeweils mit dem Stufensprung von 1 mm für die Formen D1 und E1 und von 2 mm 
                                       für die Formen D2 und E2 wählbar. Andere Nenndurchmesser nach Vereinbarung.

Bestellbeispiel: BRS-M 100 / 48 Sk – E2 – W5
Typ Durchmesser Bandbreite Schraube Form Werkstoff

BRS-M 100 mm 48 mm Sz E2 W5

S2

S 1

S2

S 1
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OS-RSGU und RS 

OS Halterungsschellen mit und ohne Gummiprofil sind in fast 
allen technischen Bereichen unverzichtbar und werden zum 
Befestigen von Rohren, Leitungssystemen, und Kabeln in sehr 
großer Stückzahl verwendet.

Die Schellen sind durch ihre verstärkten Bandenden äußerst 
belastbar und angenehm bei der Montage. Zum Schutz der 
Rohre und Leitungen und Verhinderung der Schwingungs- 
übertragungen, bieten wir die passende Ausrüstung mit 
Gummiprofilen in vielen Qualitäten an.

 Halterungsschellen RSGU/RS

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x  -  x x x

CR / EPDM / NBR

B
Gummiprofile Maße

 CR EPDM NBR MVQ 
(Silikon)

b1 S2

9 x x x x 12,5 1

12 x x x x 15 1.2

15 x x x x 18,5 1.5

20 x x x x 25 2

25 x x x x 31 3

Silikon-Profil

Typ RSGU und Typ RS nach DIN 3016-1

Typ RSGU – 0. Typ RS – 0. Typ RSGU – 1. Typ RS – 1. Typ RSGU – 2. Typ RS – 2.

S

d

ø

B

B S d Kleinst- 
ø mm

Typ
W1 W3 W4 W5

9 0,4 0,4 0,4 0,4 4,3 4 RS

4 RSGU

12 0,5 0,5 0,5 0,5 5,3 5 RS

5 RSGU

15 (bis Ø14) 0,6 
(ab Ø15) 0,8 

0,6 0,6 0,6 6,4 6 RS

5 RSGU

20 (bis Ø25) 0,8 
(ab Ø26) 1,0

0,8 0,8 0,8 8,4 8 RS

8 RSGU

25 (bis Ø49) 1,0 
(ab Ø50) 1,25

1,0 1,0 1,0 10,5 10 RS

10 RSGU

Bestellbeispiel: RSGU 2. 25 / 20 W5 – NBR
Typ Durchmesser Bandbreite Werkstoff Gummiprofil

RSGU 2. 25 mm 20 mm W5 NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
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CR / EPDM / NBR

OS-HSGU und HS 

OS Halterungsschellen HSGU und HS stellen eine günstigere 
Variante zum DIN – Produkt dar und finden ihren Einsatz in den 
gleichen Industriebereichen. Die Stahlbänder sind etwas stärker 
und durch das Fehlen der Verstärkungsbleche an den Laschen 
variabler. 

Vorteil: Bohrungsdurchmesser und Bohrungszuschnitte 
können verändert werden.

 Halterungsschellen HSGU/HS (ohne Verstärker)

Typ HSGU und Typ HS

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x  -  x x x

B
Gummiprofile Maße

 CR EPDM NBR Silikon 
(MVQ)

b1 S2

15 x x x x 18,5 1,5

20 x x x x 25 2

25 x x x x 31 3 Silikon-Profil

B S d Kleinst- 
ø mm

Typ
W1 W3 W4 W5

15 1,0 6,4 8 HS

5 HSGU

20 1,0 8,4 15 HS

10 HSGU

25 (bis ø49) 1,0 
(ab ø50) 1,25

1,0 10,4 20 HS

15 HSGU

Typ HSGU – 0. Typ HS – 0. Typ HSGU – 1. Typ HS – 1. Typ HSGU – 2. Typ HS – 2.

S

d

Ø

B

Modifikation 

Auf Wunsch können wir Halterungsschellen RSGU und HSGU 
auch mit besonders vibrationsdämmendem Kammprofil ausrüsten.

Kammprofil und Plastisol-Beschichtung 

Zu besonderer Vibrationsdämpfung kann 
diese Ausführung auch mit einem Kamm-
profil ausgerüstet werden.

Ebenfalls ist es möglich, durch ein Tauch-
verfahren eine schützende Plastisol-
Beschichtung aufzubringen.

Bestellbeispiel: HSGU 1. 20 / 15 W1 – CR
Typ Durchmesser Bandbreite Werkstoff Gummiprofil

HSGU 1. 20 mm 15 mm W1 CR (Polychloropren)
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 Halterungsschellen mit Konsole SPG 6000, 
(offene Konsole)

OS-SP 6000 und SPG 6000 

OS-Halterungsschellen mit Konsole, TYP SP 6000 und SPG 6000, 
dienen der Befestigung von Rohren und Behältern und werden 
im Anlagenbau als Halterung von Rohrsystemen an Wänden, 
für Behälterbefestigungen im Schiffs- Fahrzeug- und Schienen-
fahrzeugbau, ebenso wie bei der Anlage von Pumpen, Filtern 
und Bewässerungssystemen eingesetzt. 

Für leichtere Anwendungen sind die Bandbreiten 15, 20,  
25 und 30 mm, (Standardausführung), zu empfehlen und die 
starken Abmessungen der Breiten 30 und 40 mm decken den 
Schwerlastbereich ab.

Zusätzliche Anpassungen und Änderungen dieser Ausführung, 
hinsichtlich Ihrer Wünsche, werden von uns problemlos und 
zügig umgesetzt.

Typ SPG 6000 und Typ SP 6000 mit oder ohne Gummiprofil

Typ SP 6000
einteilig

Typ SPG 6000
einteilig

Typ SP 6000
zweiteilig

Typ SPG 6000
zweiteilig

SP 6000 und SPG 6000 – Standardausführung
B S Kleinst- 

ø mm d S3

Schraube
W1 W4 W5 Sz Sk Maße

15 0,8 0,6 0,6 25 6,5 1 x x M6 x 30

20 1,25 0,8 0,8 30 8,5 2 x x M8 x 40

25 1,50 1,0 1,0 50 11 2  - x M10 x 45

30 2,50 2,50 2,50 80 13 3  - x M12 x 70

B
Gummiprofile Maße

 CR EPDM NBR Silikon 
(MVQ)

b1 S2

15 x x x x 18,5 1,5

20 x x x x 25 2

25 x x x x 31 3

30  - x x x 36 3

40  - x - - 48 3

EPDM
Typ a  
(Standard bei Bandbreite 
25mm und 30mm)

EPDM/CR/NBR
Typ b

Silikon-Profil
Typ b

Bauteilprüfung an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x  -  - x x

Bestellbeispiel: SPG 6000 250 / 30 Sk -2tlg.- W1 – EPDM
Typ Durchmesser Bandbreite Schraube Ausführung Werkstoff Gummiprofil

SPG 6000 250 mm 30 mm Sk zweiteilig W1 EPDM

Bitte vermerken Sie bei der Bandbreite 30 mm “Standardausführung”, oder “Schwerlastschelle”!

SP 6000 und SPG 6000 – Schwerlastschellen
B S Kleinst- 

ø mm d S3

Schraube
W1 W4 W5 Sz Sk Maße

30 4 3,0 3,0 100 13 4  - x M12 x 70

40 4 3,0 3,0 100 13 5  - x M12 x 70

Typ SPG 6000 – einteilig Typ SPG 6000 – zweiteilig

M

S

S 3

d

B
b1

S

M

d
S 3 B

b1
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 Halterungsschellen mit Mittelmutter
(für Deckenbefestigung)

OS-SPG-MIMU 

OS-Halterungsschellen mit angenieteter Mittelmutter, Typ SPG, 
dienen der Deckenbefestigung von Rohrsystemen und sind auch 
für Installationen und Kombinationen in horizontaler Lage ge-
eignet. Die Kombination mit den entsprechenden Konsolschellen 
ist hierfür ideal und hat sich bei der Installation von Schüttgüter-
anlagen für Getreide- und Futtermittel ebenso bewährt wie bei 
Förderanlagen für Sand, Zement, Kalk und Späne. 

Auch diese Ausführung wird von uns in 3 Baureihen, leicht,  
mittel und schwer angeboten.

Typ SPG-MIMU

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x  -  - x x

Typ SPG-MIMU
zweiteilig

Typ SPG-MIMU
einteilig

B
S Kleinst-Ø 

mm 
Mittel- 
mutter

Schraube
W1 W4 Zy-ISK Sk Maße 

20 
(leicht) 1,0 60

M10
x x M8 x 40

25 
(mittel) 1,50 80 x x M10 x 45

30 
(schwer) 2,50 300 M12 - x M12 x 70

Bestellbeispiel: SPG – MIMU – 060 / 20 ISK -1tlg.- W1 – EPDM
Typ Durchmesser Bandbreite Schraube Ausführung Werkstoff Gummiprofil

SPG-MIMU 060 mm 20 mm
ISK 

(Innensechskant) einteilig W1 EPDM

EPDM /
CR / NBR

Typ b
Silikon-Profil

Typ b

B
Gummiprofile Maße

 CR EPDM NBR Silikon (MVQ) b1 S2

20 x x x x 25 2

25 x x x x 31 3

30 - x x x 36 3

Typ SPG-MIMU – einteilig Typ SPG-MIMU – zweiteilig

M

S

M10/M12

M

S

M10/M12

B

b1

B
b1
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 Halterungsschellen mit Konsole SPG 6001 
und SPG 6002, (hochgezogene Konsole)

OS-SPG 6001 und SPG 6002 

Durch ihre robuste Konstruktion mit der hochgezogenen Konsole, 
eignen sich die Halterungsschellen SPG 6001 und SPG 6002 
bestens zum Halten und Verbinden schwerer Rohre und Behälter. 
Die Spannkraft dieser Ausführung übersteht hohe mechanische 
Belastungen in alle Richtungen und wird ab einem Durchmesser 
von 80 mm bei der einteiligen Variante und 108 mm bei der 
zweiteiligen gefertigt.

Typ SPG 6001
einteilig

Typ SPG 6002
zweiteilig

Typ SPG 6001 (einteilig) und Typ SPG 6002 (zweiteilig)

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x  -  - x x

Bestellbeispiel: SPG 6001 – 220 – W5 – MVQ
Typ Durchmesser Bandbreite Schraube Ausführung Werkstoff Gummiprofil

SPG 6001 220 mm 30 mm Sk einteilig W5 MVQ (Silikon)

Typ SPG 6001 und 6002

Ø h~ L ± 1
Bestellbezeichnung
1-teilig 2-teilig

128 73

136

6001 128 6002 128

130 73 6001 130 6002 130

133 75 6001 133 6002 133

135 76  6001 135 6002 135

136 77 6001 136 6002 136

139 78 6001 139 6002 139

140 79 6001 140 6002 140

145 81 6001 145 6002 145

146 82 6001 146 6002 146

150 83 6001 150 6002 150

152 85

148

6001 152 6002 152

154 85 6001 154 6002 154

159 88 6001 159 6002 159

160 89 6001 160 6002 160

163 90 6001 163 6002 163

165 91 6001 165 6002 165

167 92 6001 167 6002 167

168 93 6001 168 6002 168

Typ SPG 6001 und 6002

Ø h~ L ± 1
Bestellbezeichnung
1-teilig 2-teilig

080 48 82 6001 080 -

085 51 90 6001 085 -

089 53 82 6001 089 -

092 51

90

6001 092 - 

095 56 6001 095 - 

098 58 6001 098 - 

100 58 6001 100 - 

102 60 6001 102 - 

108 62

100

6001 108 6002 108

110 63 6001 110 6002 110

112 64 6001 112 6002 112

113 65 6001 113 6002 113

114 66 6001 114 6002 114

115 66 6001 115 6002 115

117 67 6001 117 6002 117

120 69 6001 120 6002 120

121 69 6001 121 6002 121

124 71 6001 124 6002 124

Typ SPG 6001 und 6002

Ø h~ L ± 1
Bestellbezeichnung
1-teilig 2-teilig

169 93 148 6001 169 6002 169

170 94 6001 170 6002 170

172 95 6001 172 6002 172

176 96 6001 176 6002 176

178 97 6001 178 6002 178

179 98 152 6001 179 6002 179

180 99

148

6001 180 6002 180

182 100 6001 182 6002 182

184 101 6001 184 6002 184

186 102 6001 186 6002 186

191 104 6001 191 6002 191

193 105 6001 193 6002 193

194 106 6001 194 6002 194

200 108

212

6001 200 6002 200

204 110 6001 204 6002 204

206 111 6001 206 6002 206

208 113 6001 208 6002 208

210 114 6001 210 6002 210

215 115

216

6001 215 6002 215

218 117 6001 218 6002 218

219 118 6001 219 6002 219

220 118 6001 220 6002 220

222 119 6001 222 6002 222

223 120 6001 223 6002 223

224 120 6001 224 6002 224

226 121 6001 226 6002 226

228 122 6001 228 6002 228

229 123 6001 229 6002 229

230 123 6001 230 6002 230

232 124 6001 232 6002 232

235 126 6001 235 6002 235

240 128 6001 240 6002 240

242 130

248

6001 242 6002 242

246 132 6001 246 6002 246

247 132 6001 247 6002 247

250 133 6001 250 6002 250

252 134 6001 252 6002 252

253 135 6001 253 6002 253

Typ SPG 6001 und 6002

Ø h~ L ± 1
Bestellbezeichnung
1-teilig 2-teilig

254 135

248

6001 254 6002 254

256 137 6001 256 6002 256

265 141 6001 265 6002 265

267 142 6001 267 6002 267

273 145 6001 273 6002 273

276 146 6001 276 6002 276

280 148 6001 280 6002 280

289 153

280

6001 289 6002 289

292 154 6001 292 6002 292

298 157 6001 298 6002 298

300 158 6001 300 6002 300

304 160 6001 304 6002 304

306 161 6001 306 6002 306

308 162 6001 308 6002 308

315 166 6001 315 6002 315

320 168 6001 320 6002 320

324 171 6001 324 6002 324

329 173 6001 329 6002 329

333 175 6001 333 6002 333

350 183

345

6001 350 6002 350

356 187 6001 356 6002 356

360 188 6001 360 6002 360

368 193 6001 368 6002 368

379 198
360

6001 379 6002 379

386 201 6001 386 6002 386

400 208

384

6001 400 6002 400

406 211 6001 406 6002 406

419 217 6001 419 6002 419

423 220 6001 423 6002 423

428 222 6001 428 6002 428

450 233
446

6001 450 6001 450

457 237 6001 457 6002 457

494 256 384 6001 494 6002 494

500 258

446

6001 500 6002 500

508 263 6001 508 6002 508

515 266 6001 515 6002 515

600 308 600 6001 600 6002 600

Typ SPG 6001 – einteilig

B
Gummiprofile Maße

CR EPDM NBR MVQ (Silikon) b1 S2

30 - x x x 36 3
EPDM
Typ a

(Standard)

EPDM /
CR / NBR

Typ b

Silikon-Profil
Typ b

Typ SPG 6002 – zweiteilig

2,5
70

M
12

h
3

9x13

L

30

36

70

M12

9x13

L
3

2,
5

h

30

36
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 Halterungsschellen mit Konsole SPG 5001 
und SPG 5002, (hochgezogene Konsole)

OS-SPG 5001 und SPG 5002 

OS-Halterungsschellen, Typ 5001 und 5002, sind die leichtere 
Baureihe der robusten Konstruktion mit hochgezogener 
Konsole für kleine Ø und können bereits ab einem Ø von 
50 mm gefertigt werden.

Typ SPG 5001

Ø h~ L ± 2
Bestellbezeichnung

1-teilig
50 33,5

70

5001  50

52 34,5 5001  52

54 35,5 5001  54

56 36,5 5001  56

58 37,5 5001  58

60 38,5 5001  60

62 39,5 5001  62

64 40,5 5001  64

66 41,5

80

5001  66

68 42,5 5001  68

70 43,5 5001  70

72 44,5 5001  72

74 45,5 5001  74

76 46,5 5001  76

78 47,5 5001  78

80 48,5 5001  80

Typ SPG 5002

Ø h~ L ± 2
Bestellbezeichnung

2-teilig
80 50,5

80

5002  80

82 52,5 5002  82

84 54,5 5002  84

86 56,5 5002  86

88 58,5 5002  88

90 60,5 5002  90

92 62,5 5002  92

94 64,5 5002  94

96 66,5 5002  96

98 68,5 5002  98

100 70,5 5002  100

102 72,5 5002  102

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x  -  - x x

B
Gummiprofile Maße

CR EPDM NBR MVQ (Silikon) b1 S2

25 x x x x 31 3

EPDM / CR / NBR
Typ b

Silikon-Profil
Typ b

EPDM
Typ a

(U-Profil Standard, nur EPDM)

Bestellbeispiel: SPG 5001 – 050 – W4 – EPDM
Typ Durchmesser Bandbreite Schraube Ausführung Werkstoff Gummiprofil

SPG 5002 50 mm 25 mm Sk einteilig W4 EPDM

Typ SPG 5001 – einteilig Typ SPG 5002 – zweiteilig

45
1,5

M
10

2

h

9x13
L

45

M10

9x13
L

2

h

1,
5

25
31

25
31
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Halterungsschellen mit Flex-Konsole
Größe D Typ H c max M T A s L B E d

0

44-46 47 29,8-32,3 67

M6x50 20x0,8 120 3 8 85 40 9

46-49 50 30,8-32,3 69

51-54 55 33,3-34,8 75

55-58 59 35,3-36,8 77

58-61 62 37,3-38,8 83

62-65 65 38,0-39,5 85

66-69 69 40,0-41,5 89

70-73 73 42,0-43,5 93

73-76 76 43,5-45,0 96

77-80 80 45,5-47,0 100

81-84 85 47,0-48,5 104

85-88 89 49,0-50,5 108

89-92 93 51,0-52,5 112

92-95 96 52,5-54,0 115

96-100 100 54,5-56,5 120

D

A

M

C

H

s

OS Flex
  XXX

Spannband
       Typ

T

Konsole

Gummi

GBSP-Band

E d

L B

Diese Variante ist zur flexiblen Behälterbefestigung hervorragend
geeignet, weil sich die Schelle innerhalb der Konsole und während
der Behältermontage beliebig drehen und ausrichten lässt. Der 
Verschluss kann somit an der richtigen Stelle positioniert werden. 
Standardmäßig ist diese Schelle mit PE (Polyethylen) – Einlage 
und dem QRC-Verschluss (Quick Release Closure = schnell öffnen 
und schließen) ausgerüstet. 

Die Schraube lässt sich hierbei einfach ein- und aushängen und 
ermöglicht eine leichte und problemlose Montage und Demontage
der Befestigung.

 Halterungsschellen mit Flex-Konsole

Modifikation 

Auf Wunsch ist natürlich auch die Ausstat-
tung mit EPDM und MVQ-Profil möglich.

OS-Flex Konsole 
Mit OS-Flex Einzelkonsolen können Sie 
unsere Standardschellen ganz einfach in 
Halterungsschellen mit Konsole umwan-
deln, indem Sie die geöffnete Schelle 
durch die Spalte führen.

Geeignet ist diese standfeste Konsole 
besonders für die Schellenvarianten 
Typ SP und GBS.

Werkstoffe Halterungsschellen (HS) 
mit Flex-Konsole

W1 W2 W3 W4 W5
x x* - x x

*Werkstoff W2 entfällt bei der Einzelkonsole

Bestellbeispiel: HS-Flex – 124 – QRC – W5 – PE
Typ Durchmesser Bandbreite Verschluss Werkstoff Werkstoff Einlage

Halterungsschelle mit Flex-Konsole 124 mm 25 mm QRC W5 (1.4571) PE (Polyethylen)

Halterungsschellen mit Flex-Konsole
Größe D Typ H c max M T A s L B E d

1

101-109 106 58,5-62,5 137

M8x80 25x1,0 156 3 18 100 50 9

110-118 115 63,0-67,0 146

119-127 124 66,8-70,8 154

128-136 133 71,3-75,3 163

137-145 142 76,0-80,0 172

146-154 151 80,5-84,5 181

155-163 160 85,0-89,0 190

2

163-171 169 90,1-94,1 200

M8x80 25x1,0 236 3 32 152 60 9

167-175 173 92,1-96,1 204

172-180 178 94,6-98,6 209

181-189 187 98,4-102,4 217

186-194 192 100,9-104,9 222

190-198 196 102,9-106,9 226

199-207 205 107,4-111,4 235

208-216 214 111,2-115,2 243

217-225 223 115,7-119,7 252

226-234 231 120,2-124,2 261

3

235-246 243 129,0-134,5 279

M10x90 30x1,0 300 4 28 222 60 11

248-259 256 135,5-141,0 292

261-272 269 140,9-146,4 304

274-285 282 147,4-152,9 317

287-298 295 153,9-159,4 330

300-311 308 159,4-164,9 342

313-324 321 165,9-171,4 355

326-337 334 172,4-177,9 368

4

339-350 347 181,2-186,7 385

M10x90 30x1,5 400 4 28 322 60 11

352-363 360 187,7-193,2 398

365-376 373 194,2-199,7 411

378-389 386 200,7-206,2 424

391-402 399 205,2-210,7 435

404-415 412 211,7-217,2 448

417-428 425 218,2-223,7 461

430-441 438 224,7-230,2 474

443-454 451 229,4-234,9 485

456-467 464 235,9-241,4 498

469-480 477 242,4-247,9 511

482-493 490 248,9-254,4 524

495-506 503 255,4-260,9 537
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 Schnellverschlussschellen

B
Gummiprofile Maße

CR EPDM NBR MVQ
(Silikon)

b1 S2

15 x x x x 18,5 1,5

20 x x x x 25 2

25 x x x x 31 3

30 - x x x 36 3

EPDM /
CR / NBR

Typ b
Silikon-Profil

Typ b

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4  W5*

x  -  - x -

*W5 auf Anfrage

Typ SVS, SVSP, SVSPGU und mit Konsole
B S Verschluss Kleinst- 

ø mm
Schließkraft

W1 W4 Oe Zy M
15 1,0 0.6 x x 6 80 80N

20 1,0 0.8 x x 6 80 80N

25 1,50 1,0 x x 6 80 80N

30 1,50 1,0 x x 6 100 80N

OS-SVS, SVSP, SVSPGU 

OS-SVS werden dort eingesetzt, wo häufiges Öffnen und Schließen
einer Verbindung ohne spezielles Werkzeug erforderlich ist.

Anwendungsgebiete sind z. B., Filter-, Schüttgüter-, Entstaubung- 
und Absaugungsanlagen, sowie Anlagen der Lebensmittelindustrie.
Der Verschluss kann entweder mit einer Ösen- oder einer Zylinder-
schraube ausgerüstet werden. 

Die Ausführung SVSP ist ohne Brücke. Eine Ausrüstung
der Schellen mit Gummiprofil, sowie das Einschweißen von 
Profilsegmenten kann nach Ihren Wünschen ausgeführt werden.

Typ SVS, SVSP, SVSPGU und mit Konsole

Oesenschraube
(Oe)

Spannbereich bei
Oe-Verschluss 

+/- 1 mm

Zylinderschraube
(Zy)

Spannbereich bei
Zy-Verschluss 

+/- 2 mm

Typ SVS Typ SVSP Typ SVSPGU

Storz – Sicherungsschellen klappbar mit SVS-OE und Scharnier

Storz – Sicherungsschellen klappbar 

Verhindern das selbständige Entkuppeln der Storz-Schlauch-
verbindungen. Stahl verzinkt, mit Gummi ausgelegt.

Storz – Sicherungsschellen klappbar (mit SVS-OE und Scharnier)
Für Storz Für Außendurchmesser Bandbreite mm Gewicht kg

52-C 98 mm 25 0,24

75-B 126 mm 25 0,27

90 144 mm 25 0,29

100 156 mm 25 0,32

110-A 182 mm 25 0,36

125 196 mm 25 0,38

150 215 mm 25 0,40

Dieser Schellentyp ist außerdem in jedem gewünschten Durchmesser, 
sowie auch in Edelstahl, W4, ab Ø 98 mm lieferbar.

Weitere Bandbreiten auf Anfrage!

SVSPGU 6000 mit Konsole

SVSPGU 6000 (mit Konsole) 

Eine weitere Variante der Schnellverschlussschellen, mit oder 
ohne Scharnier, ist die Ausrüstung mit einer Konsole bei 
allen Bandbreiten, z.B. für die Wandbefestigung von Feuer-
löschern, oder als Halterung für Sauerstoffflaschen in Rettungs-
fahrzeugen, Hubschraubern oder in Koffern für die Notfallmedizin.

Typ SVSP-Oe mit Konsole Typ SVSPGU-Zy mit Konsole

Bestellbeispiel: SVSPGU 80 / 20 Oe W1 – EPDM
Typ Durchmesser Bandbreite Schraube Werkstoff WerkstoffEinlage

SVSPGU 80 mm 20 mm Oe W1 EPDM

M

S

B

Ø
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 V-Profilschellen

OS-V-Profilschellen 

Die OS-V-Profilschellen werden zum Zusammenziehen zweier 
Rundflansche verwendet und finden Ihren Einsatz im Fahrzeugbau 
als Verbindungselement für Abgaskrümmer und Katalysatoren, 
sowie im Anlagenbau z. B. für Schüttgüter und Filter. Die Profile 
können wunschgemäß in mehrere Segmente aufgeteilt werden 
und die Herstellung erfolgt genau nach Ihren Anforderungen an 
den Querschnitt und Radius.

Beim Anziehen  der Verschlussschraube werden die beiden Flansch- 
hälften über dem Profil zusammengepresst und es entsteht eine 
deutlich höhere Axialkraft.

1-teilig mit 3 Profilsegmenten 1-teilig ohne Umlegeband

Werkstoffe
STC QRC SVS SP Verschlusskomponenten Profilsegmente/Umlegeband

W1 x x x x Stahl verzinkt Stahl verzinkt

W2 x x - - Stahl verzinkt Edelstahl (1.4016)

W4 x x x x Edelstahl Edelstahl (1.4301)

W5 x x - x Edelstahl Edelstahl (1.4401)

Bandbreiten Umlegeband und Schraubengrößen
Verschluss-

typ
Umlege-

band
Schraube Umlege-

band
Schraube Umlege-

band
Schraube Umlege-

band
Schraube

STC 15x1,0           M5 20x1,0 M6 25x1,5 M8 30x1,5 M10

QRC 15x1,0 M5 20x1,0 M6 25x1,5 M8 30x1,5 M10

SVS 15x1,0 M6 20x1,0 M6 25x1,5 M6 30x1,5 M6

SP 15x1,0 M6 20x1,0 M8 25x1,5 M10 30x1,5 M12

Standardmaße, weitere Abmessungen auf Anfrage.

STC QRC SVS SP

Einteilig
3 Profilsegmente

Einteilig
3 Profilsegmente

Einteilig
3 Profilsegmente

Einteilig
2 Profilsegmente

Zweiteilig
2 Profilsegmente

Zweiteilig
2 Profilsegmente

Zweiteilig
2 Profilsegmente

Profil Typ 01 Ø… Profil Typ 02 Ø… Profil Typ 03 Ø…

Bitte geben Sie uns die von Ihnen gewünschten Maße für die drei Profiltypen an.

L

S3

h

R

° Grad °Grad

L

h

R-1
R-2

S3

L

R-1

R-2

°-1 Grad

°-2 Grad

S3
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 Spannbänder

OS – Spannbänder

OS – Spannbänder dienen der Behälterbefestigung und werden 
gemäß der kundenspezifischen Anforderungen mit und ohne 
Gummiprofil hergestellt.

Die nachfolgenden Standarttabellen sind in jeder Hinsicht variabel, 
 z. B. bei den Materialabmessungen, den Oberflächen, dem 
Verbindungsstil, oder dem Werkstoff.

Wir fertigen das erforderliche Maß und erfüllen Ihre 
Vorgaben auch kurzfristig!

Spannband mit GBS-Verschluss

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x  x  x x x

Spannband gestreckt Typ GBS
B d d2 d1 S3 Maße mm Schraube

l2 Minimum M
15 8,5 8,5 5,5 0,6 80 M5

18 10 10 6,5 0,6 120 M6

20 12 10 6,5 0,8 120 M8

25 14 13,5 8,5 1 140 M8

30 17 17,5 10,5 1,2 200 M10

40 17 17,5 10,5 1,5 200 M10

Spannband mit Spannbacken

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x  -  - x x

Spannband gestreckt, mit Spannbacken
B W1 S3 W4 S3 W5 S3 d1 d2 l mm 

min.
Schraube

Zy Sz Sk Maße

5 0,2 0,2 0,2 M2 2,3 40 x x x M2x12

7 0,4 0,4 0,4 M3 3,3 40 x - x M3x16

9 0,6 0,4 0,4 M4 4,3 50 x x - M4x22

12 0,7 0,5 0,5 M5 5,3 60 - x - M5x25

15 1 0,6 0,6 M6 6,3 70 - x - M6x30

20 1 0,8 0,8 M8 8,3 80 - x - M8x40

25 1,25 1 1 M10 10,3 100 - - x M10x45

30 2,5 2,5 2,5 M12 12,3 150 - - x M12x70

Bestellbeispiel: Spannband GBS 30 / 250 – W4
Typ Breite Länge l2 Werkstoff

Spannband mit GBS Verschluss 30 mm 250 mm W4 (1.4301)

Bestellbeispiel: Spannband SP 15 / 120 – W5
Typ Breite Länge l Werkstoff

Spannband mit Spannbacken 15 mm 120 mm W5 (1.4571)

d

l1

S 3

l2

Bd 2 d 1

l

d 2

d 1 S 3
B
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 Spannschlösser zum Aufschweißen

OS – Spannschlösser

OS - Spannschlösser mit Spannbacken- oder GBS-Verschluss 
werden in unterschiedlichen Breiten und Stärken hergestellt und 
ermöglichen eine geschweißte Verbindung von Endlosbändern. 
Die jeweilige Schenkellänge kann dabei nach Ihren Vorgaben 
angepasst werden.

Spannschloss mit Spannbacken

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x  -  - x x

Spannschloss GBS-Verschluss

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x  x  x x x

Bestellbeispiel: Spannschloss mit Spannbacken 15 / 40 – W4
Typ Breite Schenkellänge Werkstoff

Spannschloss mit Spannbacken 15 mm 40 mm W4 (1.4301)

Bitte vermerken Sie die gewünschte Schenkellänge.

Spannkopf mit Spannbacken
B Spannköpfe Schraube

W1 S3 W4 S3 W5 S3 d1 d2 l min. l max. Zy Sz Sk Maße

5 0,3 0,3 0,3 M2 2,3 20 min. … max. x x x M2x12

7 0,4 0,4 0,4 M3 3,3 20 min. … max. x - x M3x16

9 0,6 0,4 0,4 M4 4,3 30 min. … max. x x - M4x22

12 0,7 0,5 0,5 M5 5,3 30 min. … max. - x - M5x25

15 1 0,6 0,6 M6 6,3 40 min. … max. - x - M6x30

20 1 0,8 0,8 M8 8,3 40 min. … max. - x - M8x40

25 1,25 1 1 M10 10,3 60 min. … max. - - x M10x45

30 2,5 2,5 2,5 M12 12,3 60 min. … max. - - x M12x70

Bestellbeispiel: Spannschloss GBS 25 / 80 – W3
Typ Breite Schenkellänge Werkstoff

Spannschloss mit GBS-Verschluss 25 mm 80 mm W3 (1.4016)

Bitte vermerken Sie die gewünschte Schenkellänge.

Spannkopf mit GBS-Verschluss
B d d2 d1 S3 Maße Schraube

l2 l1 M
15 8,5 8,5 5,5 0,6 40 min. ……… max. M5

18 10 10 6,5 0,6 40 min. ……… max. M6

20 12 10 6,5 0,8 40 min. ……… max. M8

25 14 13,5 8,5 1 80 min. ……… max. M8

30 17 17,5 10,5 1,2 80 min. ……… max. M10

40 17 17,5 10,5 1,5 80 min. ……… max. M10

Schraube

S 3d 1

l

B

d 2

l1

S 3

d

l2

d 1d 2 B



4140 www.os-schellen.de www.os-schellen.de

Kabelschelle nach DIN 72571 – für 2 Leitungen
Ø d1 Für 

Kabel
a Ø d2 h l1 l2 Stahl 

mm
Gewicht kg*

100 Stk.
4

2

8,5

4,8

3,5 22,5 11

10 x 1

0,20

5 10,5 4,5 24 11,5 0,23

6 12,5 5,5 26,5 13 0,26

7 14,5 6,5 28 13,5 0,28

8 16,5 7,5 30,5 15 0,31

10 20,5 9,5 33,5 16 0,35

12 24,5
5,8

11,3 43 22
12 x 1,5

0,75

*ca.-Angabe

OS-Befestigungsschelle BSL 

OS – BSL sind einfache Rohr- und Kabelschellen und können auf 
Wunsch problemlos für die Befestigung von mehreren Leitungen 
hergestellt werden. Diese günstige und sichere Montage ist für 
alle Industriebereiche geeignet.

Befestigungsschelle BSL nach DIN 72571

Bestellbeispiel: BSL DIN 72571 – 2x8 – W1
Typ Durchmesser Anzahl Werkstoff

BSL DIN 72571 8 mm für 2 Leitungen W1-DISP
(dickschichtpassiviert)

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x  -  x x x

d2 d 1

l2

h

l1

d2 d 1

a
l2

h

l1

d2 d 1

a
l2

h

l1

Typ BSL
DIN 72571

für 2 Leitungen

Typ BSL
DIN 72571

für 1 Leitung

 BSL, leichte Befestigungsschellen

Kabelschelle nach DIN 72571 – für 1 Leitung
Ø d1 Für 

Kabel
a Ø d2 h l1 l2 Stahl 

mm
Gewicht kg*

100 Stk.
3

1

4,8

2,5 17,5 9

10 x 1

0,16

4 3,5 18 9 0,17

5 4,5 18,5 9 0,19

6 5,5 20 10 0,21

7 6,5 20,5 10 0,22

8 7,5 22 11 0,24

9 8,5 22,5 11 0,25

10 9,5 23 11 0,27

11

5,8

10,5 30 15

12 x 1,5

0,55

12 11,3 30,5 16 0,61

15 14,3 34 18 0,71

16 15,3 35 18 0,72

18

7

17,3 35,5 18 0,79

20 19,3 37,5 19 0,85

22 21,3 39,5 20 0,92

24 23,3 41,5 21 0,93

1) ähnlich DIN 72571; *ca.-Angabe

1)

1)

1)

1)
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Befestigungsschelle BSL nach DIN 72572

Kabelschelle nach DIN 72572 – für 2 Leitungen
Ø d1 Ø d2 a h Stahl 

mm
Gewicht kg*

100 Stk.
4

4,8

14 3

10 x 1

0,14

5 16 4 0,17

6 18 5 0,20

7 20 5 0,21

8 22 6 0,24

10 26 7 0,28

12
5,8

31 8

12 x 1,5

0,59

15 37 10 0,72

18

7

44 13 0,87

20 48 14 0,95

22 52 16 1,04

*ca.-Angabe

Typ BSL
DIN 72572

für 2 Leitungen
h

s

a
d1

d2

 BSL, leichte Befestigungsschellen

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x  -  x x x

Bestellbeispiel: BSL DIN 72572-22 – W5
Typ Durchmesser Anzahl Werkstoff

BSL DIN 72572 22 mm für 2 Leitungen W5 (1.4571)
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Kabelschelle nach DIN 72573 – für 2 Leitungen
Ø d1 Für 

Kabel
a Ø d2 h l1 l2 Stahl 

mm
Gewicht kg*

100 Stk.
4

2

8,5

4,8

3,5 33 21

10 x 1

0,25

5 10,5 4,5 35 23 0,31

6 12,5 5,5 38 26 0,34

7 14,5 6,5 39 27 0,37

8 16,5 7,5 42 30 0,41

10 20,5 9,5 44 32 0,45

12 24,5

5,8

11,3 58 44

12 x 1,5

1,02

15 30,5 14,3 66 52 1,21

16 32,5 15,3 66 52 1,23

18 36,5

7

17,3 69 55 1,32

20 40,5 19,3 73 59 1,42

22 44,5 21,3 77 63 1,52

*ca.-Angabe

Befestigungsschelle BSL nach DIN 72573

Kabelschelle nach DIN 72573 – für 1 Leitung
Ø d1 Für 

Kabel
a Ø d2 h l1 l2 Stahl 

mm
Gewicht kg*

100 Stk.
4

1 –

4,8

3,5 29 17

10 x 1

0,23

5 4,5 30 18 0,27

6 5,5 32 20 0,29

7 6,5 32 20 0,32

8 7,5 34 22 0,34

10 9,5 34 22 0,37

12

5,8

11,3 46 32

12 x 1,5

0,85

15 14,3 50 36 0,98

16 15,3 50 36 0,99

18

7

17,3 50 36 1,05

20 19,3 52 38 1,12

22 21,3 54 40 1,22

*ca.-Angabe

Kabelschelle nach DIN 72573 – für 3 Leitungen
Ø d1 Für 

Kabel
a Ø d2 h l1 l2 Stahl 

mm
Gewicht kg*

100 Stk.
4

3

12,5

4,8

3,5 39 27

10 x 1

0,34

5 15,5 4,5 41 29 0,36

6 18,5 5,5 45 33 0,41

7 21,5 6,5 47 35 0,43

8 24,5 7,5 51 39 0,48

10 30,5 9,5 55 43 0,53

12 36,5

5,8

11,3 71 57

12 x 1,5

1,21

15 45,5 14,3 81 67 1,41

16 48,5 15,3 81 67 1,45

18 54,5

7

17,3 87 73 1,58

20 60,5 19,3 93 79 1,70

22 66,5 21,3 99 85 1,83

*ca.-Angabe

Typ BSL
DIN 72573

für 1 Leitung

 BSL, leichte Befestigungsschellen

Kabelschelle nach DIN 72573 – für 4 Leitungen
Ø d1 Für 

Kabel
a Ø d2 h l1 l2 Stahl 

mm
Gewicht kg*

100 Stk.
4

4

17

4,8

3,5 44 32

10 x 1

0,37

5 21 4,5 46 34 0,40

6 25 5,5 51 39 0,45

7 29 6,5 54 42 0,48

8 33 7,5 59 47 0,54

10 41 9,5 67 55 0,63

12 49

5,8

11,3 83 69

12 x 1,5

1,38

15 61 14,3 95 81 1,62

16 65 15,3 95 81 1,70

18 73 7 17,3 105 91 1,83

*ca.-Angabe

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x  -  x x x

Bestellbeispiel: BSL DIN 72573 – 4x10 – W4
Typ Durchmesser Anzahl Werkstoff

BSL DIN 72573 10 mm für 4 Leitungen W4 (1.4301)

Typ BSL
DIN 72573

für 1 Leitung

Typ BSL
DIN 72573

für 2 Leitungen

h

d2

l2

d 1

l1

h

d2 d 1

l2

l1

a
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Befestigungsschelle BSL nach DIN 72573

Kabelschelle nach DIN 72573 – für 4 Leitungen
Ø d1 Für 

Kabel
a Ø d2 h l1 l2 Stahl 

mm
Gewicht kg*

100 Stk.
4

4

17

4,8

3,5 44 32

10 x 1

0,37

5 21 4,5 46 34 0,40

6 25 5,5 51 39 0,45

7 29 6,5 54 42 0,48

8 33 7,5 59 47 0,54

10 41 9,5 67 55 0,63

12 49

5,8

11,3 83 69

12 x 1,5

1,38

15 61 14,3 95 81 1,62

16 65 15,3 95 81 1,70

18 73 7 17,3 105 91 1,83

*ca.-Angabe

Kabelschelle nach DIN 72573 – für 5 und 6 Leitungen
Ø d1 Für 

Kabel
a Ø d2 h l1 l2 Stahl 

mm
Gewicht kg*

100 Stk.
4

5

21

4,8

3,5 48 36

10 x 1

0,41

5 26 4,5 53 41 0,47

6 31 5,5 57 45 0,50

7 36 6,5 63 51 0,52

8 41 7,5 68 56 0,60

10 51 9,5 77 65 0,71

12 61 5,8 11,3 95 81 12 x 1,5 1,60

4

6

25

4,8

3,5 52 40

10 x 1

0,44

5 31 4,5 58 46 0,50

6 37 5,5 64 52 0,56

7 43 6,5 72 60 0,63

8 49 7,5 76 64 0,68

10 61 9,5 90 78 0,81

*ca.-Angabe

Kabelschelle nach DIN 72573 – für 7 und 8 Leitungen
Ø d1 Für 

Kabel
a Ø d2 h l1 l2 Stahl 

mm
Gewicht kg*

100 Stk.
4

7

29,5

4,8

3,5 56 48

10 x 1

0,47

5 36,5 4,5 64 52 0,54

6 43,5 5,5 72 60 0,62

7 50,5 6,5 78 66 0,68

8 57,5 7,5 86 74 0,75

4

8

33,5

4,8

3,5 60 48

10 x 1

0,50

5 41,5 4,5 68 56 0,57

6 49,5 5,5 76 64 0,65

7 57,5 6,5 85 73 0,73

*ca.-Angabe

Kabelschelle nach DIN 72573 – für 9 und 10 Leitungen
Ø d1 Für 

Kabel
a Ø d2 h l1 l2 Stahl 

mm
Gewicht kg*

100 Stk.
4

9

37,5

4,8

3,5 64 52

10 x 1

0,53

5 46,5 4,5 74 62 0,62

6 55,5 5,5 82 70 0,70

4

10

42

4,8

3,5 68 56

10 x 1

0,57

5 52 4,5 78 66 0,65

6 62 5,5 90 78 0,76

*ca.-Angabe

Kabelschelle nach DIN 72573 – für 11 und 12 Leitungen
Ø d1 Für 

Kabel
a Ø d2 h l1 l2 Stahl 

mm
Gewicht kg*

100 Stk.
4

11

46

4,8

3,5 72 60

10 x 1

0,60

5 57 4,5 84 72 0,70

6 68 5,5 96 84 0,80

4

12

50

4,8

3,5 77 65

10 x 1

0,64

5 62 4,5 90 78 0,75

6 74 5,5 102 90 0,87

*ca.-Angabe

 BSL, leichte Befestigungsschellen

Bestellbeispiel: BSL DIN 72573 – 6x10 – W4
Typ Durchmesser Anzahl Werkstoff

BSL DIN 72573 10 mm für 6 Leitungen W4 (1.4301)

Typ BSL DIN 72573
für bis zu 12 Leitungen

d 1 h

d2

a

l2

l1

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x  -  x x x
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OS-Befestigungsschelle BSN 

OS-Befestigungsschellen BSN, (Befestigungsschelle Normal), 
aus 20 x 2 mm, eignen sich für alle Industriebereiche und 
können Rohre, Kabel und Kabelschutzrohre schnell und einfach 
an Baukörpern befestigen.

Eine preiswerte und unkomplizierte Montage!

Befestigungsschelle BSN

 Befestigungsschelle BSN

Bestellbeispiel: BSN 20 – W5 – 1-laschig
Typ Durchmesser Abmessung Werkstoff Ausführung
BSN 20 mm 20 x 2 mm W5  (1.4571) 1-laschig

Werkstoffe
W1 W2 W3* W4 W5

x  -  - x x

*W3 ist auf Anfrage lieferbar.

Zweilaschige Rohrschelle BSN
Ø d1 Ø d2 ~ h l1 l2 Stahl 

mm
Befestigungs- 

schraube
Gewicht kg*

100 Stk.
7

7

5 44 28

20 x 2 M 6

1,4
9 7 48 32 1,5

10 8 49 33 1,5
11 8,5 50 34 1,6
12 9 51 35 1,7
13 10,5 53 37 1,8
15 12 56 40 2,0
18 14 59 43 2,1
19 15 60,5 44,5 2,2
20 16 65 49 2,5
22 18 67 51 2,6
23 19 68 52 2,8
26 22 68 52 3,0

*ca.-Angabe

l1

d2

d 1

h

l2

Einlaschige Rohrschelle BSN
Ø d1 Ø d2 ~ h l1 l2 Stahl 

mm
Befestigungs- 

schraube
Gewicht kg*

100 Stk.
8

7

6,5 26 16,5

20 x 2 M 6

1,0
9 6,5 26,5 17 1,0
10 7 26,5 17 1,2
12 8,5 28 18 1,3
13 10,5 28,5 19 1,4
15 12 28,5 19 1,5
18 14,5 30 21,5 1,7
19 15 30,5 22 1,7
20 16,5 32 22,5 1,9
22 18 35 23,5 2,1
23 19 35,5 25,5 2,2
27 23 37,5 27,5 2,4

*ca.-Angabe

Rohrschelle für 2 Leitungen BSN
Ø d1 Ø d2 ~ h l Stahl 

mm
Befestigungs- 

schraube
Gewicht kg*

100 Stk.
9

7

7,5 26

20 x 2 M 6

1,1
10 8 28 1,3
12 9 32 1,4
13 10 34 1,5
15 11,5 38 1,8
18 14 44 2,0
19 14 46 2,1
20 14 48 2,2
22 16 52 2,4

*ca.-Angabe

hd 1

l

d 2

Bestellbeispiel: BSN 22 – W5 – für 2 Leitungen
Typ Durchmesser Abmessung Werkstoff Ausführung
BSN 22 mm 20 x 2 mm W5  (1.4571) für 2 Leitungen

Bestellbeispiel: BSN 12 – W4 – 2-laschig
Typ Durchmesser Abmessung Werkstoff Ausführung
BSN 12 mm 20 x 2 mm W4  (1.4301) 2-laschig

d1 h

d2

l1

l2

Typ BSN
1-laschig

Typ BSN
2-laschig

Typ BSN
für 2 Leitungen
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OS-Befestigungsschelle BSS 

OS - Befestigungsschellen BSS (Befestigungsschelle schwer), 
aus 25 x 3 mm, sind die stärkere Variante der Befestigungs-
schellen und eine ebenso unkomplizierte Befestigungsmöglichkeit 
für alle Industriebereiche.

 Befestigungsschelle BSS

Bestellbeispiel: BSS 26 – W5 – einlaschig
Typ Durchmesser Abmessung Werkstoff Ausführung
BSS 26 mm 25 x 3 mm W5 (1.4571) 1-laschig

Befestigungsschelle BSS

Typ BSS
1-laschig

Typ BSS
2-laschig

Typ BSS
für 2 Leitungen

Einlaschige Rohrschelle BSS
Ø d1 Ø d2 ~ h l1 l2 Stahl 

mm
Befestigungs- 

schraube
Gewicht kg*

100 Stk.
10

9

7,5 28 18,5

25 x 3 M 8

2,2
12 8 39 24 3,0
13 9 39,5 24,5 3,0
15 12 40,5 25,5 3,7
18 14 42 28 3,9
19 15 43,5 29 4,0
20 16 44 29,5 4,2
22 18 44 29,5 4,6
23 19 44,5 30 4,6
26 22 52 36 5,0

28,5 23 52 36 5,3
31 27 56 40 6,0
36 31 58 41,5 6,5
39 35 58,5 42 7,0
43 38 70 50 8,0

*ca.-Angabe

Zweilaschige Rohrschelle BSS
Ø d1 Ø d2 ~ h l1 l2 Stahl 

mm
Befestigungs- 

schraube
Gewicht kg*

100 Stk.
10

9

7 49 33

25 x 3 M 8

2,8
12 8 50 34 3,1
13 9,5 52 36 3,2
15 12,5 55 39 3,6
18 14 58 42 4,0
19 15 60 44 4,1
20 16 65 49 4,5
22 18 69 53 4,7
23 19 82 56 5,3
26 22 84 58 6,0

28,5 24 89 63 6,4
31 27 90 64 6,7
36 32 106 80 8,0

39 34,5 110 84 8,5
43 38,5 115 89 9,0

*ca.-Angabe

Rohrschelle für 2 Leitungen BSS
Ø d1 Ø d2 ~ h l Stahl 

mm
Befestigungs- 

schraube
Gewicht kg*

100 Stk.
10

9

7 30

25 x 3 M 8

2,4
12 8 34 2,7
13 9,5 36 2,9
15 10 40 3,2
18 13 46 3,6
20 14 50 4,0
22 17 54 4,7
23 17 56 4,9
26 19 62 5,6

*ca.-Angabe

Werkstoffe
W1 W2 W3* W4 W5

x  -  - x x

*W3 ist auf Anfrage lieferbar.

l1

hd2

d 1

l2

hd 1

l

d 2

d1 h

d2

l1

l2

Bestellbeispiel: BSS 18 – W4 – 2-laschig
Typ Durchmesser Abmessung Werkstoff Ausführung
BSS 18 mm 25 x 3 mm W4  (1.4301) 2-laschig

Bestellbeispiel: BSS 10 – W5 – für 2 Leitungen
Typ Durchmesser Abmessung Werkstoff Ausführung
BSS 10 mm 25 x 3 mm W5  (1.4571) für 2 Leitungen
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 Leichte Rohrschellen nach DIN 1596 und DIN 1597
mit Anzugsmöglichkeit

OS-Rohrschellen nach DIN 1596 und 1597 

Diese Norm gilt ursprünglich für Schienenfahrzeuge und die 
aufgeführten Größen decken normalerweise deren Bedarf 
an Rohrschellen.

Die Schellen sind kaltverformt und finden natürlich in vielen 
weiteren Industriebereichen, wie z.B. dem Fahrzeugbau, 
Schiffsbau, sowie dem Rohr- und Anlagenbau ihren Einsatz.

Die Spannbereiche der Bemaßung d1 lassen außerdem weitere 
Rohrdurchmesser zu, je nach Größe der Schelle von 2 – 4 mm.

Einlaschige Rohrschelle nach DIN 1596

Bestellbeispiel: Rohrschelle DIN 1596 – 23 – W5
Typ Durchmesser Werkstoff

DIN 1596 23 mm W5 (1.4571)

DIN 1596 DIN 1597

Einlaschige Rohrschelle nach DIN 1596
Ø d1 Für Rohr- oder 

Kabel-Außen Ø
Ø d2 h l1 l2 Stahl 

mm
Befestigungs-

schraube
Gewicht kg*

100 Stk.
7 5,5 - 7

6,6

5 26 14
16 x 2

M 6

0,7

9 7 - 9 6 28 16 0,8

13 9,5 - 13 9 30 18

20 x 2

1,3

15,5 13 - 15,5 12 32 20 1,5

19 15,5 - 19 15 34 22 1,8

23 20 - 23

9

19 43 28

25 x 3 M 8

4,2

26 23 - 26 22 44 29 4,6

28,5 26 - 28,5 24 47 32 5,0

31 28,5 - 31 27 47 32 5,5

33 31 - 33 29 56 36 6,6

36 33 - 36

11

32 57 40

30 x 3 M 10

7,8

39 36 - 39 34 59 42 8,2

43 39 - 43 38 61 44 9,0

46 43 - 46 41 62 45 9,5

49 46 - 49

14

44 67 48

40 x 4 M 12

18,1

52 49 - 52 47 72 53 19,4

58 53 - 58 52 74 55 21,3

61 58 - 61 56 77 58 22,5

1) ähnlich DIN 1596; *ca.-Angabe

Zweilaschige Rohrschelle nach DIN 1597

Zweilaschige Rohrschelle nach DIN 1597
Ø d1 Für Rohr- oder 

Kabel-Außen Ø
Ø d2 h l1 l2 Stahl 

mm
Befestigungs-

schraube
Gewicht kg*

100 Stk.
7 5,5 - 7

5,5

5 44 28

16 x 1,5 M 5

0,8

9 7 - 9 6 48 32 0,9

13 9,5 - 13 9 52 36 1,0

15,5 13 - 15,5 12 56 40 1,2

19 15,5 - 19 15 60 44 1,4

23 20 - 23

6,6

19 76 56

20 x 2 M 6

3,0

26 23 - 26 22 78 58 3,2

28,5 26 - 28,5 24 84 64 3,5

31 28,5 - 31 27 84 64 3,6

33 31 - 33 29 92 72 4,2

36 33 - 36

9

32 104 80

25 x 3 M 8

8,2

39 36 - 39 34 108 84 8,6

43 39 - 43 38 112 88 9,2

46 43 - 46 41 114 90 9,6

49 46 - 49

11

44 118 90

30 x 3 M 10

12,1

52 49 - 52 47 134 106 13,7

58 53 - 58 52 138 110 14,6

61 58 - 61 56 138 110 14,8

1) ähnlich DIN 1597; *ca.-Angabe

Werkstoffe
bk (Stahl blank) W1 W2 W3 W4 W5

x x  -  - x x

W3 ist auf Anfrage möglich.

1)

1)

1)

1)

h

l1

d2

d 1

l2

l1

d1 h

d2

l2

Bestellbeispiel: Rohrschelle DIN 1597 – 19 – W4
Typ Durchmesser Werkstoff

DIN 1597 19 mm W4 (1.4301)
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 Schwere Rohrschellen mit Anzugsmöglichkeit
nach DIN 1592 und 1593

Schwere Rohrschelle mit Anzugsmöglichkeit  
nach DIN 1592 und 1593 

Die Norm dieser Befestigungsschellen entstammt ursprünglich 
dem Bedarf des Schienenfahrzeugbaus. In vielen weiteren 
Industriebereichen werden diese beiden Ausführungen, als sehr 
kraftvolle Verbindung und Befestigung eingesetzt.

Schwere Rohrschelle nach DIN 1592

Typ DIN 1593

Typ DIN 1592

Schwere Rohrschelle nach DIN 1593

Bestellbeispiel: DIN 1592 – 26 – bk
Typ Durchmesser Werkstoff / Oberfläche

DIN 1592 26 mm Stahl blank (unverzinkt)

Zweilaschige Rohrschelle nach DIN 1593
Ø d1 Für Rohr- oder 

Kabel-Außen Ø
Ø d2 h l1 l2 Stahl 

mm
Befestigungs-

schraube
Gewicht kg*

100 Stk.
7 5,5 - 7

6,6

5 44 28 16 x 2

M 6

1,2

9 7 - 9 6 48 32

20 x 2

1,6

13 9,5 - 13 9 52 36 1,9

15,5 13 - 15,5 12 56 40 2,1

19 15,5 - 19 15 60 44 2,4

23 20 - 23

11

19 82 56

25 x 3

M 10

6,1

26 23 - 26 22 84 58 6,5

28,5 26 - 28,5 24 90 64 7,1

31 28,5 - 31 27 90 64 7,3

36 33 - 36 32 106 80

30 x 5

17,2

39 36 - 39 34 110 84 18,1

43 39 - 43

14

38 120 88

M 12

19,9

46 43 - 46 41 122 90 20,8

49 46 - 49 44 122 90 21,2

58 53 -58 52 142 110

40 x 5

33,4

61 58 - 61 57 142 110 34,5

71 67 - 71 66 152 120 38,5

77 73 - 77

18

72 176 136

M 16

43,6

81 77 - 81 76 184 144 45,8

91 86 - 91 85 198 158

40 x 8

79,6

103 99 - 103 98 214 174 88,9

109 105 - 109 104 220 180 92,6

115 110 - 115 109 226 186 96,1

*ca.-Angabe

Bestellbeispiel: DIN 1593 – 115 – W5
Typ Durchmesser Werkstoff

DIN 1593 115 mm W5 (1.4571)

Werkstoffe
bk (Stahl blank) W1 W2 W3 W4 W5

x x  -  - x x

W3 ist auf Anfrage möglich.

Werkstoffe
bk (Stahl blank) W1 W2 W3 W4 W5

x x  -  - x x

W3 ist auf Anfrage möglich.

Einlaschige Rohrschelle nach DIN 1592
Ø d1 Für Rohr- oder 

Kabel-Außen Ø
Ø d2 h l1 l2 Stahl 

mm
Befestigungs-

schraube
Gewicht kg*

100 Stk.
7 5,5 - 7 6,6 5 22 14 16 x 2

M 6
0,8

9 7 - 9 6 27 18 20 x 2 1,1

13 9,5 - 13

11

9 40 25

25 x 3 M 10

3,5

15,5 13 - 15,5 12 41 26 3,7

19 15,5 - 19 15 43 28 4,2

23 20 - 23

14

19 51 35

30 x 5

M 12

10,0

26 23 - 26 22 52 36 10,8

28,5 26 - 28,5 24 53 37 11,4

31 28,5 - 31 27 55 39 12,5

36 33 - 36 32 57 41

40 x 5

18,2

39 36 - 39 34 59 43 19,2

43 39 - 43

18

38 68 48

M 16

21,8

46 43 - 46 41 70 50 23,0

49 46 - 49 44 73 53

40 x 8

39,5

52 49 - 52 47 76 56 41,0

58 53 - 58 52 78 58 44,0

61 58 - 61 57 80 60 47,2

1) ähnlich DIN 1592; *ca.-Angabe

1)

h

l1

d2

d 1

l2

l1

d1 h

d2

l2
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Diese zweiteilige Rohrschelle erfüllt hohe statische Anforderungen
im allgemeinen Anlagenbau und verteilt schwere Lasten mit sehr 
hohen Stützweiten. 

Die Schellen werden immer als Paar (2 Stück) gerechnet.  
Befestigungszubehör wird nur auf Anfrage geliefert.

 Rohrschellen nach DIN 3567
mit abgerundeten Enden

DIN 3567 Form A

OS-DIN 71555 

OS – DIN 71555 dienen der Befestigung von Auspuffanlagen
(Auspuffrohre und Auspufftöpfe) an Kraftfahrzeugen und 
gewährleisten eine sichere Verbindung zwischen allen steckbaren 
Rohrverbindungen. Die einfache Schellenkonstruktion ermöglicht 
zusätzlich das Anbringen einer Lasche, so dass diese DIN-Schelle 
auch als Befestigungsschelle eingesetzt werden kann.

Wir stellen diese Rohrschelle standardmäßig in Stahl roh  
(unverzinkt), Stahl DISP (dickschichtpassiviert), Edelstahl 
W4 (1.4301) und Edelstahl W5 (1.4571) her. 

Zink-Phosphatierung (ph) und schwarz lackiert bis 400°C 
Hitzebeständigkeit ist auf Anfrage möglich.

 Abgasrohrschellen nach DIN 71555

Typ OS-DIN 71555

b

d 1

6 +1
 0

e

5

R6  0
-2 R6  

0
-2

R4 max.

d 2

a

c
f

b

d 1

6 +1
 0

e

5

R6  0
-2 R6  

0
-2

R4 max.

d 2

a

c
f

Rohrschelle für Abgasanlagen nach DIN 71555
Ø d1 Zugehöriger 

Abgasrohr-
Außen-Ø

c Ø 
d2

e f Stahl 
mm

Gewicht 
kg*

100 Stk.
30,2 30

10

8,4

8

28

20 x 2

4,0
32,2 29 4,2
35,2 35 30,5 4,4
37,2 31,5 4,6
40,3 40

16 14

33,5

25 x 3

10,3
42,3 34,5 10,8
45,5 45 36,5 11,5
48,5 38 11,7
50,5 50 38,5 11,9
53,5 40 12,3
55,5 55 41,5 13,0
58,5 43 13,5
60,5 60 44 14,0
63,5 45,5 14,4
65,5 65 46,5 14,7
68,5 48 15,2
70,5 70

17 10,5 15

50,5

30 x 4

24,2
73,5 52 26,0
75,5 75 53 26,5
78,5 54,5 28,0
80,5 78 55,5 28,5
83,5 85 57 29,0
85,5 58 29,6
89,5 60 30,0
90,5 90 61 31,1
94,5 63 33,0

100,5 100 66 34,7
104,5 68 36,0
110,5 110

19 13 17

75 38,0
114,5 77 40,0

120,5 120 85 41,6
124,5 87 43,0

*ca.-Angabe

d 1
f

c ca

d2

Bestellbeispiel: Rohrschelle DIN 3567 A – 324 – W4
Typ Form Durchmesser Werkstoff Oberfläche

DIN 3567 A 324 mm W4 (1.4301) blank

Werkstoffe
bk (Stahl blank) W1 W2 W3 W4 W5

x x  -  - x x

W3 ist auf Anfrage möglich.

Bestellbeispiel: DIN 71555 - 104,5 - W1
Typ Durchmesser Werkstoff

DIN 71555 104,5 mm

W1
DISP 

(dickschicht-
passiviert)

Werkstoffe
bk (Stahl blank) W1 W2 W3 W4 W5

x x  -  - x x

W3 ist auf Anfrage möglich.

Schwere Rohrschelle nach DIN 3567 Form A
Ø d1 Anzuwenden bei 

Nennweite
a c Ø d2 f Stahl

mm
Zubehör:

Sechskantschrauben
Gewicht kg*

100 Paar
20 15  57

15 11,5 7 30 x 5 M 10 x 30 Mu

19
22 59 20
25 20 62 21
27 ¾" 66 22
30 25  68 23
34 1" 72 24
38 32  76 26
43 1¼" 82 27
45 40  84 28
49 1½" 88 30
57 50 2" 104

18 14 9 40 x 6 M 12 x 35 Mu

54
61 108 55
77 65 2½" 122 60
89 80 3" 136 70
108 100 4" 172

24 18 11 50 x 8 M 16 x 45 Mu

140
115 178 145
133 125  196 168
140 204 180
159 150 222 200
169 232 205
194 175 258 240
216 200 280 255
220 284 260
267 250 342

30 23 14 60 x 8 M 20 x 50 Mu

360
273 348 390
318 300 392 435
324 398 445
368 350 444 520
407 400 498

36 27 18 70 x 10 M 24 x 60 Mu
840

419 510 860
521 500 614 1020

*ca.-Angabe; 1) ähnlich DIN 3567; Die weiteren Formen B, C und D, sowie Feuerverzinkung auf Anfrage.

1)

1)
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 Rohrschellen mit Anzugsmöglichkeit aus 
Aluminium nach DIN 5532, DIN 5533 und DIN 5534

Rohrschellen mit Anzugsmöglichkeit  
aus Aluminium 

Vorzugsweise für den Schienenfahrzeugbau entwickelt, sind 
diese leichten Rohrschellen aus Aluminium in vielen Industrie- 
bereichen universell einsetzbar und werden überall dort 
verwendet, wo es auf Leichtgewichtigkeit ankommt.

Typ DIN 5532

Bestellbeispiel: DIN 5532-36 - Alu roh
Typ Durchmesser Werkstoff

DIN 5532 36 mm ALMg3 W19

Einlaschige Rohrschelle nach DIN 5532
Ø d1 Für Rohr- oder 

Kabel-Außen Ø
Ø d2 h l1 l2 Aluminium 

mm
Befestigungs-

schraube
Gewicht kg*

100 Stk.
9 7 - 9

7

6 30 18

20 x 3 M 6

0,63

11 9 - 11 8 32 20 0,74

13 11 - 13 10 32 20 0,82

15 13 - 15 12 34 22 0,88

17 15 - 17 14 34 22 0,98

19 17 - 19 16 36 24 1,07

21 19 - 21 18 40 28 1,13

23 21 - 23 19 40 28 1,22

26 23 - 26 22 41 29 1,27

28 26 - 28 24 44 32 1,39

31 28 - 31 27 44 32 1,51

36 33 - 36

9

32 55 40

30 x 5 M 8

4,47

39 36 - 39 34 57 42 4,74

43 39 - 43 38 59 44 5,07

46 43 - 46 41 60 45 5,42

49 46 - 49 44 63 48 5,73

52 49 - 52 47 67 52 6,61

55 52 - 55 51 69 54 6,50

58 55 - 58 53 70 55 6,70

61 58 - 61 56 73 58 7,01

71 70 - 71 68 77 62 8,11

*ca.-Angabe

Zweilaschige Rohrschelle nach DIN 5533
Ø d1 Für Rohr- oder 

Kabel-Außen Ø
Ø d2 h l1 l2 Aluminium 

mm
Befestigungs-

schraube
Gewicht kg*

100 Stk.
9 7 - 9

7

6 56 36

20 x 3 M 6

0,97

11 9 - 11 8 60 40 1,05

13 11 - 13 10 60 40 1,12

15 13 - 15 12 64 44 1,20

17 15 - 17 14 64 44 1,28

19 17 - 19 16 68 48 1,36

21 19 - 21 18 76 56 1,53

23 21 - 23 19 76 56 1,55

26 23 - 26 22 78 58 1,70

28 26 - 28 24 84 64 1,78

31 28 - 31 27 84 64 4,59

36 33 - 36

9

32 104 80

30 x 5 M 8

5,60

39 36 - 39 34 108 84 5,74

43 39 - 43 38 112 88 6,13

46 43 - 46 41 114 90 6,43

49 46 - 49 44 114 90 6,64

52 49 - 52 47 128 104 7,29

55 52 - 55 51 128 104 7,56

58 55 - 58 53 134 110 7,94

61 58 - 61 56 134 110 8,05

71 70 - 71 68 144 120 9,21

*ca.-Angabe

Rohrschelle aus Aluminium nach DIN 5532 Rohrschelle aus Aluminium nach DIN 5533

Typ DIN 5533

Bestellbeispiel: DIN 5533-55 - Alu roh
Typ Durchmesser Werkstoff

DIN 5533 55 mm ALMg3 W19

h

l1

d2

d 1

l2

l1

d1 h
d2

l2
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Typ DIN 5534

Rohrschelle nach DIN 5534
Ø d1 Für Rohr- oder 

Kabel-Außen Ø
Ø d2 h l Aluminium

mm
Befestigungs-

schraube
Gewicht kg*

100 Stk.
9 7 - 9

7

7 18

30 x 3 M 6

0,98

11 9 - 11 8 20 1,14

13 11 - 13 9 23 1,29

15 13 - 15 10 24 1,36

17 15 - 17 12 26 1,56

19 17 - 19 14 28 1,72

21 19 - 21

9

15 32

40 x 5 M 8

4,28

23 21 - 23 17 34 4,65

26 23 - 26 19 37 5,12

28 26 - 28 21 39 5,52

31 28 - 31 24 42 6,10

36 33 - 36 27 47 6,85

39 36 - 39 29 50 7,32

43 39 - 43 32 54 7,98

46 43 - 46 35 57 8,59

49 46 - 49 37 60 8,97

52 49 - 52 38 63 9,34

55 52 - 55 39 66 9,71

58 55 - 58 42 69 10,25

61 58 - 61 45 72 10,84

71 70 - 71 53 82 12,51

*ca.-Angabe

Rohrschelle aus Aluminium nach DIN 5534

 Rohrschellen mit Anzugsmöglichkeit aus 
Aluminium nach DIN 5532, DIN 5533 und DIN 5534

hd 1

l

d 2

Bestellbeispiel: DIN 5534-71 – Alu roh
Typ Durchmesser Werkstoff

DIN 5534 71 mm ALMg3 W19
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 Schneckengewindeschellen Typ SGS

Schneckengewindeschellen Typ SGS von Kale 

Die Schneckengewindeschellen von der Firma Kale werden in 
sämtlichen Industriebereichen weltweit eingesetzt. 

Diese Hochleistungsschelle erfüllt die Anforderung der DIN 3017-1 
und hat sich in vielen Jahren bei namhaften Automobilherstellern 
etabliert. Weitere Anwendungsbereiche sind die Bahnindustrie, 
der Schiffsbau, der Maschinen- und Anlagenbau uvm. 

Eine hohe gleichbleibende Qualität garantieren die Zertifizierungen 
nach ISO/TS 16949 und ISO 9001.

Durch eine umfangreiche breit sortierte Lagerhaltung, 
garantieren wir eine kurzfristige Belieferung sämtlicher 
Abmessungen in allen Breiten und Werkstoffen.

Modifikationen

Modifikationen, wie z. B. die Ausrüstung mit Gummiprofil, 
oder weitere Veredelungen, wie das Anschweißen von Laschen 
und Konsolen, sowie besondere Oberflächen können Sie bei 
uns anfragen.

DIN 3017-1, Bandbreite 9 mm, (Typ SGS)
Bandbreite Bezeichnung Spannbereich Verpackungs-

einheit
Länge  L AD/Nm PD/Nm Gewicht

in Gramm
pro StückVPE Industrie-

karton
W1, W2, W3, 

W4, W5
9 SGS 8-12/09 8-12 100 1000 20

2,5 3,5

10

9 SGS 8-16/09 8-16 100 1000 20 11

9 SGS 10-16/09 10-16 100 1000 20 11

9 SGS 12-20/09 12-20 100 1000 20 11

9 SGS 12-22/09 12-22 100 750 24

3,0

4

13

9 SGS 16-25/09 16-25 100 750 24 14

9 SGS 16-27/09 16-27 100 750 24 14

9 SGS 20-32/09 20-32 100 500 24 15

9 SGS 23-35/09 23-35 100 500 24 15

9 SGS 25-40/09 25-40 100 750 24

4,5

16

9 SGS 30-45/09 30-45 100 500 24 17

9 SGS 32-50/09 32-50 100 500 24 17

9 SGS 40-60/09 40-60 100 400 24 19

9 SGS 50-70/09 50-70 100 500 24 20

9 SGS 60-80/09 60-80 100 500 24 22

9 SGS 70-90/09 70-90 75 500 24 23

9 SGS 80-100/09 80-100 75 250 24 24

9 SGS 90-110/09 90-110 50 250 24 26

9 SGS 100-120/09 100-120 50 250 24 27

9 SGS 110-130/09 110-130 25 250 24 28

9 SGS 120-140/09 120-140 25 250 24 30

9 SGS 130-150/09 130-150 25 200 24 31

9 SGS 140-160/09 140-160 25 200 24 32

… … … … … … …

9 SGS 380-400/09 380-400 50 24 96

AD = Statisches Andrehmoment      PD = Statisches Prüfdrehmoment

Schneckengewindeschellen DIN 3017-1 Typ SGS Bandbreite 9mm

d-
D

10
±

1

L ±2

0,60 ±0,10

13,5 ±0,5

SW7

9 ±0,5

D-
d

Ø

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x  x  x x x

Schraubenkopf

Sz Kr 

W1 x -

W2 x -

W3 - x

W4 - x

W5 - x

Typ DIN 3017-1 9mm

Bestellbeispiel: SGS 20-32 / 9 – W3
Typ Spannbereich Bandbreite Werkstoff
SGS 20-32 mm 9 mm W3
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Bestellbeispiel: SGS 70-90 / 12 – W1
Typ Spannbereich Bandbreite Werkstoff
SGS 70-90 mm 12 mm W1

Schneckengewindeschellen DIN 3017-1 Typ SGS Bandbreite 12mm

d-
D

±0,512

10
,5

±
1

0,70 ±0,15

17,5 ±0,5

SW7
24 ±2

D-
d

Ø

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x  x  x x x

Schraubenkopf

Sz Kr 

W1 x -

W2 x -

W3 - x

W4 - x

W5 - x
Typ DIN 3017-1 12mm

DIN 3017-1, Bandbreite 12 mm, (Typ SGS)
Bandbreite Bezeichnung Spannbereich Verpackungs-

einheit
Länge  L AD/Nm PD/Nm Gewicht

in Gramm
pro StückVPE Industrie-

karton
W1, W2, W3, 

W4, W5
12 SGS 16-25/12 16-25 100 500 24

5,0 6,5

19

12 SGS 16-27/12 16-27 100 500 24 19

12 SGS 20-32/12 20-32 100 400 24 20

12 SGS 23-35/12 23-35 100 750 24 21

12 SGS 25-40/12 25-40 100 500 24 21

12 SGS 30-45/12 30-45 100 500 24 23

12 SGS 32-50/12 32-50 100 500 24 23

12 SGS 40-60/12 40-60 100 500 24 26

12 SGS 50-70/12 50-70 75 500 24 28

12 SGS 60-80/12 60-80 60 500 24 30

12 SGS 70-90/12 70-90 60 400 24 32

12 SGS 80-100/12 80-100 50 250 24 34

12 SGS 90-110/12 90-110 30 250 24 36

12 SGS 100-120/12 100-120 30 250 24 38

12 SGS 110-130/12 110-130 25 200 24 40

12 SGS 120-140/12 120-140 20 200 24 41

12 SGS 130-150/12 130-150 20 200 24 43

12 SGS 140-160/12 140-160 20 200 24 47

… … … … … … …

12 SGS 380-400/12 380-400 50 24 96

AD = Statisches Andrehmoment      PD = Statisches Prüfdrehmoment

Die Brückenschelle wird aus hochwertigen KALE-Schnecken-
gewindeschellen durch zusätzliches Anbringen einer punkt-
geschweißten Stegverbindung gefertigt und eignet sich zum 
Befestigen von industriellen Spiralschläuchen aus Kunststoff. 

Die zwei Versionen, rechts- und linksgängig, sind in den 
Bandbreiten 9 mm und 12 mm lieferbar und durch den vorteil-
haften Schneckenantrieb können Spannbereiche bis zu 20 mm 
abgedeckt werden. 

Die Brückenmaße sind individuell anpassbar und können 
auf  Kundenwunsch auch nach Vorgabe gefertigt werden. 

 Brückenschelle für Spiralschlauch

 B 

4xØ2mm gepunktet

 10,5 

 2
4 

Spannbereich
        Ø-Ø

+2
-

SW 7 

+1
-

 1
 

 4
  R2 

 22 

 1
5 

 32 

 R
2 

 4
  1

 

 2
0 

 (1 : 1)

R
L

09er BB

12er BB

Linksgängige Schelle
Für Schläuche mit einer linksgängigen Spirale

Typ L

Rechtsgängige Schelle
Für Schläuche mit einer rechtsgängigen Spirale

Typ R

Brückenschelle für Spiralschlauch
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Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

- x  x x x

Bestellbeispiel: SGS-BS-R 40-60 / 9 – W4
Typ Spannbereich Bandbreite Werkstoff

rechtsgängig 40-60 mm 9 mm W4

Brückenschelle, Bandbreite 9 mm, (Typ SGS)

Brückenschelle, Bandbreite 9 mm, (Typ SGS)
Bandbreite Bezeichnung Spannbereich Verpackungseinheit Länge  L

VPE Industriekarton
9 SGS 40-60/09 40-60 50 250 24

9 SGS 50-70/09 50-70 50 250 24

9 SGS 60-80/09 60-80 50 250 24

9 SGS 70-90/09 70-90 50 250 24

9 SGS 80-100/09 80-100 25 100 24

9 SGS 90-110/09 90-110 25 100 24

9 SGS 100-120/09 100-120 25 100 24

9 SGS 110-130/09 110-130 25 100 24

9 SGS 120-140/09 120-140 25 100 24

9 SGS 130-150/09 130-150 25 100 24

9 SGS 140-160/09 140-160 25 100 24

9 SGS 150-170/09 150-170 25 100 24

9 SGS 160-180/09 160-180 25 100 24

9 SGS 170-190/09 170-190 25 100 24

9 SGS 180-200/09 180-200 10 50 24

9 SGS 190-210/09 190-210 10 50 24

9 SGS 200-220/09 200-220 10 50 24

9 SGS 210-230/09 210-230 10 50 24

9 SGS 220-240/09 220-240 10 50 24

9 SGS 230-250/09 230-250 10 50 24

9 SGS 240-260/09 240-260 10 50 24

9 SGS 250-270/09 250-270 10 50 24

9 SGS 260-280/09 260-280 10 50 24

… … … … … …

9 SGS 380-400/09 380-400 10 50 24

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

- x x x x

Bestellbeispiel: SGS-BS-L 380-400 / 12 – W4
Typ Spannbereich Bandbreite Werkstoff

linksgängig 380-400 mm 12 mm W4

Brückenschelle, Bandbreite 12 mm, (Typ SGS)

Brückenschelle, Bandbreite 12 mm, (Typ SGS)
Bandbreite Bezeichnung Spannbereich Verpackungseinheit Länge  L

VPE Industriekarton
12 SGS 40-60/12 40-60 50 250 24

12 SGS 50-70/12 50-70 50 250 24

12 SGS 60-80/12 60-80 50 250 24

12 SGS 70-90/12 70-90 50 250 24

12 SGS 80-100/12 80-100 25 100 24

12 SGS 90-110/12 90-110 25 100 24

12 SGS 100-120/12 100-120 25 100 24

12 SGS 110-130/12 110-130 25 100 24

12 SGS 120-140/12 120-140 25 100 24

12 SGS 130-150/12 130-150 25 100 24

12 SGS 140-160/12 140-160 25 100 24

12 SGS 150-170/12 150-170 25 100 24

12 SGS 160-180/12 160-180 25 100 24

12 SGS 170-190/12 170-190 25 100 24

12 SGS 180-200/12 180-200 10 50 24

12 SGS 190-210/12 190-210 10 50 24

12 SGS 200-220/12 200-220 10 50 24

12 SGS 210-230/12 210-230 10 50 24

12 SGS 220-240/12 220-240 10 50 24

12 SGS 230-250/12 230-250 10 50 24

12 SGS 240-260/12 240-260 10 50 24

12 SGS 250-270/12 250-270 10 50 24

12 SGS 260-280/12 260-280 10 50 24

… … … … … …

12 SGS 380-400/12 380-400 10 50 24
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Schneckengewindeschellen Typ SGS mit Wellfeder Bandbreite 9mm

Schneckengewindeschellen Typ SGS-WF (mit Wellfeder)

Die Schneckengewindeschellen mit Wellfeder werden überall
dort eingesetzt, wo durch Temperaturunterschiede Durchmesser-
veränderungen auftreten. Die Wellfeder wird auf der Innenseite 
des Bandes angebracht und sorgt für einen anhaltenden selbst-
ständigen Nachspanneffekt.

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

- -  x x x

Schraubenkopf

Sz 
W1 -

W2 -

W3 x

W4 x

W5 x

Bestellbeispiel: SGS-WF 65-85 / 12 – W4
Typ Spannbereich Bandbreite Werkstoff

SGS-WF 65-85 mm 12 mm W4

Schneckengewindeschellen mit Wellfeder, Bandbreite 12 mm (SGS_WF)
Bandbreite Bezeichnung Spannbereich Verpackungs-

einheit
Breite Länge Dicke Gewicht

in Gramm
pro StückVPE Industrie-

karton
12 SGS 16-27/12 WF 16-27 50 500 17,5 24 0,7 22

12 SGS 20-32/12 WF 20-32 50 500 17,5 24 0,7 23

12 SGS 23-35/12 WF 23-35 50 500 17,5 24 0,7 23

12 SGS 25-40/12 WF 25-40 50 500 17,5 24 0,7 24

12 SGS 30-45/12 WF 30-45 50 500 17,5 24 0,7 25

12 SGS 32-50/12 WF 32-50 50 500 17,5 24 0,7 26

12 SGS 35-55/12 WF 35-55 50 500 17,5 24 0,7 29

12 SGS 40-60/12 WF 40-60 50 500 17,5 24 0,7 30

12 SGS 45-65/12 WF 45-65 50 500 17,5 24 0,7 31

12 SGS 50-70/12 WF 50-70 50 500 17,5 24 0,7 32

12 SGS 55-75/12 WF 55-75 50 500 17,5 24 0,7 33

12 SGS 60-80/12 WF 60-80 50 500 17,5 24 0,7 34

12 SGS 65-85/12 WF 65-85 50 500 17,5 24 0,7 36

12 SGS 70-90/12 WF 70-90 50 500 17,5 24 0,7 36

Schneckengewindeschellen Typ SGS mit Wellfeder Bandbreite 12mm

Bestellbeispiel: SGS-WF 40-60 / 9 – W3
Typ Spannbereich Bandbreite Werkstoff

SGS-WF 40-60 mm 9 mm W3

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

- -  x x x

Schraubenkopf

Sz 
W1 -

W2 -

W3 x

W4 x

W5 xTyp SGS mit Wellfeder Bandbreite 9 mm

 12 ±1 

 Ø
d-

D
 

 1
15

° 

Ø
d-

D

 SW7 

 ±0,50 9 

 13,50  24 

±
1 

 1
0 

 0,60 ±0,10  

Typ SGS mit Wellfeder Bandbreite 12 mm

 1
15

° 

Ø
d-
D

±1 

 17,50 

±0,50

 15 

  12 

 SW7 

d-
D

 

±0,15

 

 24 

 
 0,70 

 1
0,

50
 

±
1 

Schneckengewindeschellen mit Wellfeder, Bandbreite 9 mm (SGS_WF)
Bandbreite Bezeichnung Spannbereich Verpackungs-

einheit
Breite Länge Dicke Gewicht

in Gramm
pro StückVPE Industrie-

karton
9 SGS 35-55/9 WF 35-55 50 500 13.5 24 0,6 22
9 SGS 40-60/9 WF 40-60 50 500 13.5 24 0,6 22
9 SGS 45-65/9 WF 45-65 50 500 13.5 24 0,6 23
9 SGS 50-70/9 WF 50-70 50 500 13.5 24 0,6 23
9 SGS 55-75/9 WF 55-75 50 500 13.5 24 0,6 24
9 SGS 60-80/9 WF 60-80 50 500 13.5 24 0,6 25
9 SGS 65-85/9 WF 65-85 50 500 13.5 24 0,6 25
9 SGS 70-90/9 WF 70-90 50 500 13.5 24 0,6 26
9 SGS 75-95/9 WF 75-95 50 500 13.5 24 0,6 26
9 SGS 80-100/9 WF 80-100 50 500 13.5 24 0,6 27
9 SGS 90-110/9 WF 90-110 50 500 13.5 24 0,6 29
9 SGS 100-120/9 WF 100-120 50 500 13.5 24 0,6 30
9 SGS 110-130/9 WF 110-130 50 500 13.5 24 0,6 31
9 SGS 120-140/9 WF 120-140 50 500 13.5 24 0,6 33
9 SGS 130-150/9 WF 130-150 50 500 13.5 24 0,6 34
9 SGS 140-160/9 WF 140-160 50 500 13.5 24 0,6 35
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 A 

 B 

 E 

 C 

 H
 

W1 W4

 Ohrklemmen

Ohrklemmen 

Ohrklemmen sind eine wirtschaftliche Lösung für einfache 
Schlauchverbindungen im Niedrigdruckbereich. Durch Ihre 
einfache Montage mit einer Zange, entsteht eine dauerhafte 
Verbindung. Ihre abgerundeten Kanten schützen den Schlauch 
vor Beschädigung.

OS führt diese als Lagerschellen in beiden lieferbaren 
Werkstoffen, W1 und W4!

1-Ohrklemme

Bestellbeispiel: TK 7-9 / 6 – W4
Typ Spannbereich Bandbreite Werkstoff
1-Ohr 7-9 mm 6 mm W4 (1.4301)

1-Ohrklemme W4

TK W1 (1-Ohrklemme)
Bandbreite Bezeichnung Spannbereich Verpackungseinheit Breite B Höhe  H Dicke  E

VPE Industrie- 
karton

6 TK 7-9 7-9 100 1000 5,5 13,0 0,8

6 TK 8-10 8-10 100 1000 6,0 14,0 0,8

6,5 TK 9-11 9-11 100 1000 6,5 15,0 0,8

6,5 TK 10-12 10-12 100 1000 7,0 16,0 0,8

6,5 TK 11-13 11-13 100 500 7,5 17,0 0,8

7 TK 12-14 12-14 100 500 8,0 18,5 1,0

7 TK 14-16 14-16 100 500 8,5 20,5 1,0

7 TK 16-18 16-18 100 500 9,5 23,0 1,0

TK W4 (1-Ohrklemme)
Bandbreite Bezeichnung Spannbereich Verpackungseinheit Breite B Höhe  H Dicke  E

VPE Industrie- 
karton

6 TK 7-9 7-9 100 1000 5,5 13,0 0,8

6 TK 8-10 8-10 100 1000 6,0 14,0 0,8

6,5 TK 9-11 9-11 100 1000 6,5 15,0 0,8

6,5 TK 10-12 10-12 100 1000 7,0 16,0 0,8

6,5 TK 11-13 11-13 100 500 7,5 17,0 0,8

7 TK 12-14 12-14 100 500 8,0 18,5 1,0

7 TK 13-15 13-15 100 500 8,0 19,5 1,0

7 TK 14-16 14-16 100 500 8,5 20,5 1,0

7 TK 15-17 15-17 100 500 9,0 22,0 1,0

7 TK 16-18 16-18 100 500 9,5 23,0 1,0

7,5 TK 17-19 17-19 100 500 9,5 24,0 1,0

7,5 TK 18-20 18-20 100 500 10,0 25,0 1,0

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x - - x -

1-Ohrklemme
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2-Ohrklemme

Bestellbeispiel: CK 22-25 / 8,5 – W4
Typ Spannbereich Bandbreite Werkstoff
1-Ohr 22-25 mm 8,5 mm W4 (1.4301)

CK W1 (2-Ohrklemme)
Bandbreite Bezeichnung Spannbereich Verpackungseinheit Breite B Höhe  H Dicke  E

VPE Industrie- 
karton

6 CK 5-7/6 5-7 100 1000 4,3 11,0 0,6

6 CK 7-9/6 7-9 100 1000 4,8 13,5 0,8

6,5 CK 9-11/6,5 9-11 100 1000 5,3 17,0 0,8

6,5 CK 10-12/6,5 10-12 100 500 5,5 18,0 0,9

6,5 CK 11-13/6,5 11-13 100 500 5,8 19,0 0,9

7 CK 13-15/7 13-15 100 500 6,3 21,5 1,0

7 CK 14-17/7 14-17 100 500 6,6 24,0 1,2

7,5 CK 15-18/7,5 15-18 100 500 7,0 25,0 1,2

7,5 CK 17-20/7,5 17-20 100 500 7,6 27,0 1,2

8 CK 18-21/8 18-21 100 500 7,9 28,0 1,2

8 CK 20-23/8 20-23 100 500 8,5 31,0 1,3

8,5 CK 22-25/8,5 22-25 100 400 9,1 33,0 1,4

8,5 CK 23-27/8,5 23-27 100 400 9,4 35,0 1,4

9 CK 25-28/9 25-28 100 300 10,0 36,0 1,4

9 CK 28-31/9 28-31 100 200 10,6 39,0 1,4

9,5 CK 31-34/9,5 31-34 100 200 11,0 42,0 1,4

9,5 CK 34-37/9,5 34-37 100 200 11,5 46,0 1,6

10 CK 37-40/10 37-40 100 100 12,0 49,0 1,6

10 CK 40-43/10 40-43 100 100 12,5 53,0 1,6

10,5 CK 43-46/10,5 43-46 100 100 13,0 56,0 1,6

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x - - x -

2-Ohrklemme W1

A  

 B 

 E 

 H
 

 C 

CK W4 (2-Ohrklemme)
Bandbreite Bezeichnung Spannbereich Verpackungseinheit Breite B Höhe  H Dicke  E

VPE Industrie- 
karton

6 CK 5-7/6 5-7 100 500 4,3 11,0 0,6

6 CK 7-9/6 7-9 100 500 4,8 13,5 0,8

6,5 CK 9-11/6,5 9-11 100 500 5,3 17,0 0,8

6,5 CK 11-13/6,5 11-13 100 500 5,8 19,0 0,9

7 CK 13-15/7 13-15 100 500 6,3 21,5 1,0

7 CK 14-17/7 14-17 100 500 6,6 24,0 1,2

7,5 CK 15-18/7,5 15-18 100 500 7,0 25,0 1,2

7,5 CK 17-20/7,5 17-20 100 500 7,6 27,0 1,2

8 CK 18-21/8 18-21 100 500 7,9 28,0 1,2

8 CK 20-23/8 20-23 100 500 8,5 31,0 1,3

8,5 CK 22-25/8,5 22-25 100 500 9,1 33,0 1,4
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TKY W1 (1-Ohrklemme mit Einlagering)
Bandbreite Bezeichnung Spannbereich Verpackungseinheit Breite B Höhe  H Dicke  E

VPE Industrie- 
karton

6 TKY 7,5-8,5 7,5-8,5 100 1000 5,5 13,0 0,8

6 TKY 8-9,5 8-9,5 100 1000 6,0 14,0 0,8

6,5 TKY 9-10,5 9-10,5 100 1000 6,5 15,0 0,8

6,5 TKY 10-11,5 10-11,5 100 1000 7,0 16,0 0,8

6,5 TKY 10,5-12,5 10,5-12,5 100 500 7,5 17,0 0,8

7 TKY 11,5-13,3 11,5-13,3 100 500 8,0 18,5 1,0

7 TKY 13-15,3 13-15,3 100 500 8,5 20,5 1,0

7 TKY 15-17,3 15-17,3 100 500 9,5 23,0 1,0

1-Ohrklemme mit Einlagering

Bestellbeispiel: TKY 12,5-14,5 / 7 – W4
Typ Spannbereich Bandbreite Werkstoff

1-Ohr Einlagering 12,5-14,5 mm 7 mm W4 (1.4301)

Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

x - - x -

Die 1-Ohrklemme mit Einlagering vereint die Eigenschaften und 
Vorteile einer 1-Ohrklemme, die zusätzlich mit einem Einlagering
aus Edelstahl ausgerüstet wird. Diese eignet sich ganz besonders 
zur Schonung von weichen und harten Gummi- und Kunststoff-
schläuchen. Der dünnwandige Einlagering überbrückt dabei den 
„Ohrspalt“ an der Klemme und gewährleistet eine einheitliche 
Spannung nahezu am gesamten Innen-Umfang der Schelle.  

Die lieferbaren Werkstoffe sind ebenfalls W1 und W4.

1-Ohrklemme mit Einlagering W1

F  

A  

 B 

 E 

W1 W4

 C 

 G 

 H
 

TKY W4 (1-Ohrklemme mit Einlagering)
Bandbreite Bezeichnung Spannbereich Verpackungseinheit Breite B Höhe  H Dicke  E

VPE Industrie- 
karton

6 TKY 7,5-8,5 7,5-8,5 100 1000 5,5 13,0 0,8

6 TKY 8,2-9,5 8,2-9,5 100 1000 6,0 14,0 0,8

6,5 TKY 9-10,5 9-10,5 100 1000 6,5 15,0 0,8

6,5 TKY 10-11,5 10-11,5 100 1000 7,0 16,0 0,8

6,5 TKY 10,5-12,5 10,5-12,5 100 500 7,5 17.0 0,8

7 TKY 11,5-13,5 11,5-13,5 100 500 8,0 18,5 1,0

7 TKY 12,5-14,5 12,5-14,5 100 500 8,0 19,5 1,0

7 TKY 13-15,3 13-15,3 100 500 8,5 20,5 1,0

7 TKY 14-16,3 14-16,3 100 500 9,0 22,0 1,0

7 TKY 15-17,3 15-17,3 100 500 9,5 23,0 1,0

7,5 TKY 16-18,3 16-18,3 100 500 9,5 24,0 1,0

7,5 TKY 17-19,3 17-19,3 100 500 10,0 25,0 1,0
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Werkstoffe
W1 W2 W3 W4 W5

- - - x -

Die stufenlose Ohrklemme ist eine weiterentwickelte Version der 
Standard-Ohrklemmen. Ihr schmales Band spart Gewicht und 
sorgt für eine konzentrierte Klemmkraftübertragung. Mit ihrem 
360° stufenlosen Design überträgt sie gleichmäßige Kompression 
bzw. Flächenpressung. 

Diese Klemmen sind in vielen Größen nur aus rostfreiem 
Edelstahl lieferbar.

Stufenlose Ohrklemme

 
D 

0

±0,50

-

 

 
 1,20 A 

 T
 ±0,

10
 

P

P

Alternative Laschen-Ausführung
gilt für Maße ≥30.1

Bandkanten sind entgratetSchnitt P-P

 W 
+
-

0,50
0,20  

SE 5-7 W4 (stufenlose Ohrklemme)
Bandbreite Bezeichnung Spannbereich Verpackungseinheit Länge A Dicke  T

VPE Industriekarton
5 SE 6,8-8 6,8-8 100 1000 6,0 0,5

5 SE 7-8,7 7-8,7 100 1000 6,0 0,5

5 SE 7,8-9,5 7,8-9,5 100 1000 6,0 0,5

5 SE 8,8-10,5 8,8-10,5 100 1000 6,0 0,5

5 SE 9,6-11,3 9,6-11,3 100 1000 6,0 0,5

5 SE 10,1-11,8 10,1-11,8 100 1000 6,0 0,5

7 SE 9,4-11,9 9,4-11,9 100 1000 8,5 0,6

7 SE 9,8-12,3 9,8-12,3 100 1000 8,5 0,6

7 SE 10,3-12,8 10,3-12,8 100 1000 8,5 0,6

7 SE 10,8-13,3 10,8-13,3 100 1000 8,5 0,6

SE 5-7 W4 (stufenlose Ohrklemme)
Bandbreite Bezeichnung Spannbereich Verpackungseinheit Länge A Dicke  T

VPE Industriekarton
7 SE 11,3-13,8 11,3-13,8 100 1000 8,5 0,6

7 SE 11,5-14 11,5-14 100 1000 8,5 0,6

7 SE 12-14,5 12-14,5 100 1000 8,5 0,6

7 SE 12,8-15,3 12,8-15,3 100 1000 8,5 0,6

7 SE 13,2-15,7 13,2-15,7 100 1000 8,5 0,6

7 SE 13,7-16,2 13,7-16,2 100 1000 8,5 0,6

7 SE 14,1-16,6 14,1-16,6 100 1000 8,5 0,6

7 SE 14,3-16,8 14,3-16,8 100 1000 8,5 0,6

7 SE 14,5-17 14,5-17 100 1000 8,5 0,6

7 SE 15-17,5 15-17,5 100 1000 8,5 0,6

7 SE 14,6-17,8 14,6-17,8 100 1000 10,5 0,6

7 SE 15,3-18,5 15,3-18,5 100 1000 10,5 0,6

7 SE 16-19,2 16-19,2 100 500 10,5 0,6

7 SE 16,6-19,8 16,6-19,8 100 500 10,5 0,6

7 SE 17,8-21 17,8-21 100 500 10,5 0,6

7 SE 19,4-22,6 19,4-22,6 100 500 10,5 0,6

7 SE 20,3-23,5 20,3-23,5 100 500 10,5 0,6

7 SE 20,9-24,1 20,9-24,1 100 500 10,5 0,6

7 SE 22,4-25,6 22,4-25,6 100 500 10,5 0,6

7 SE 23,9-27,1 23,9-27,1 100 500 10,5 0,6

7 SE 26,9-30,1 26,9-30,1 100 500 10,5 0,6

7 SE 31,4-34,6 31,4-34,6 100 500 10,5 0,6

7 SE 36,3-39,5 36,3-39,5 100 500 10,5 0,6

7 SE 37,8-41 37,8-41 50 250 10,5 0,6

7 SE 40,8-44 40,8-44 50 250 10,5 0,6

7 SE 43,8-47 43,8-47 50 250 10,5 0,6

7 SE 45,3-48,5 45,3-48,5 50 250 10,5 0,6

7 SE 46,8-50 46,8-50 50 250 10,5 0,6

7 SE 47,3-50,5 47,3-50,5 50 250 10,5 0,6

7 SE 48,3-51,5 48,3-51,5 50 250 10,5 0,6

7 SE 49,8-53 49,8-53 50 250 10,5 0,6

7 SE 51,3-54,5 51,3-54,5 50 250 10,5 0,6

7 SE 51,8-55 51,8-55 50 250 10,5 0,6

7 SE 52,8-56 52,8-56 50 250 10,5 0,6

7 SE 54,3-57,5 54,3-57,5 50 250 10,5 0,6

7 SE 54,7-57,9 54,7-57,9 50 250 10,5 0,6

7 SE 54,8-58 54,8-58 50 250 10,5 0,6

7 SE 55,3-58,5 55,3-58,5 50 250 10,5 0,6

7 SE 55,8-59 55,8-59 50 250 10,5 0,6

7 SE 56,3-59,5 56,3-59,5 50 250 10,5 0,6

7 SE 57,3-60,5 57,3-60,5 50 200 10,5 0,6

7 SE 57,7-60,9 57,7-60,9 50 200 10,5 0,6

7 SE 58,8-62 58,8-62 50 200 10,5 0,6

7 SE 60,3-63,5 60,3-63,5 50 200 10,5 0,6

7 SE 62,4-65,6 62,4-65,6 50 200 10,5 0,6

7 SE 63,3-66,5 63,3-66,5 50 200 10,5 0,6

7 SE 64,8-68 64,8-68 50 200 10,5 0,6

7 SE 67,8-71 67,8-71 50 200 10,5 0,6

7 SE 72,3-75,5 72,3-75,5 50 200 10,5 0,6

Bestellbeispiel: SE 7 12-14,5 / 7 – W4
Typ Spannbereich Bandbreite Werkstoff
SE 7 12-14,5 mm 7 mm W4 (1.4301)

Stufenlose Ohrklemme
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 Halterungsschellen in Blockform nach DIN 3015-1

Standardausführung

Halterungsschellen nach DIN 3015-1 ermöglichen eine übersicht-
liche und saubere Leitungsführung. Durch die hohe Druck- und 
Abriebfestigkeit, sowie Kältebeständigkeit, sind die Anwendungs-
gebiete dieser Schellen nahezu unbegrenzt. Es stehen verschiedene 
Baureihen und Werkstoffe, je nach mechanischer und thermischer
Beanspruchung zur Verfügung. Die sehr guten vibrationsdämpfen-
den Eigenschaften tragen in erheblichem Maße zum Schallschutz 
bei und sichern zudem die Versorgungsleitungen vor Schwingungen.

Die weitere Baureihe, DIN 3015-2 (Ausführung schwer), sowie 
diverse Sonderausführungen sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

Lieferbare Werkstoffe DIN 3015
PP – (Polypropylen grün oder schwarz)

PPH – (Polypropylen innen glatt)

PA – (Polyamid schwarz)

PAH – (Polyamid innen glatt)

AL – (Aluminium)

SA – (Santopren)

SAH – (Santopren innen glatt)

DIN 3015-1
Rohraußen- 
durchmesser

Ø D1
Baugröße H1 L1 L2 S1 Breite

6

0 27 28 - 0,4 30

6,4

8

9,5

10

12

6

1 27 37 20 0,4 30

6,4

8

9,5

10

12

12,7

2 33 42 26 0,6 30

13,5

14

15

16

17,2

18

19

3 36 50 33 0,6 30

20

21,3

22

25

25,4

26,9

4 42 59 40 0,6 3028

30

32

5 58 71 52 0,8 30

33,7

35

38

40

42

44,5

6 66 86 66 0,8 3048,3

50,8

57,2

7 93 121 94 0,8 30

60,3

63,5

70

73

76,1

88,9
8 118 147 120 0,8 30

102

DIN 3015-1



8180 www.os-schellen.de www.os-schellen.de

Montagezubehör Halterungsschellen in Blockform nach DIN 3015-1

Lieferbare Werkstoffe Montagezubehör
W1 – (Stahl verzinkt) W4 – (Edelstahl 1.4301) W5 – (Edelstahl 1.4571)

 SONDERSCHELLEN

Wir sind perfekt und professionell darauf eingestellt, 
beinahe alle Sonderwünsche und Anforderungen 
an die Ausführung, den Werkstoff und die Oberfläche 
von Schlauch und Halterungsschellen zu erfüllen. 

Hochwertige OS-Spezialschellen sind eine große Stärke  
unserer Produktion.  

Wir bieten kurzfristig und fachgerecht die Lösung 
für Ihre besonderen Anforderungen an das Produkt!

Sonderschelle mit 
Pulverbeschichtung

Plastisolbeschichtung KTL-Beschichtung

Sonderschelle mit 
Zink-Nickel-Beschichtung

Sonderausrüstungen mit Profilgummi

„Unsere Kleinste“Sonderschelle für
Flanschverbindung
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 Werkstoffe

Erläuterungen der Werkstoffe

Werkstoff Beschreibung

W1 Alle Teile komplett aus verzinktem Stahl

W2 Band aus Edelstahl, Verschlussteile verzinkt

W3 Alle Teile aus Edelstahl 1.4016

W4 Alle Teile aus Edelstahl 1.4301

W5 Alle Teile aus Edelstahl 1.4571/1.4401/1.4404

Werkstoffe, Internationale Normbezeichnungen

Werkstoff Internationale Normbezeichnung
DIN AISI / AS BS AFNOR NF SS SUS

W1 Komplett Stahl verzinkt

W2 1.4016 430 430 S 17 Z8 C 17 2320 430

W3 1.4016 430 430 S 17 Z8 C 17 2320 430

W4 1.4301 304 304 S 15 Z6 CN 18-09 2332 304

W5 1.4571/1.4401 316 316 S 31 Z3 CND 17-11-1 2347 316

Wellfeder 1.4310 301 301 S 22 Z12 CN 18-09 2331 301

 TECHNISCHES GLOSSAR

Datenblatt zum Gummiprofil*

Eigenschaften Gummiprofil
CR CR / NBR NBR Silikon (MVQ) EPDM

Zugfestigkeit N/mm² 10 10 13 8,5 7

Bruchdehnung % 200 200 200 420 350

Shore Härte A 70 ± 5 70 ± 5 70 ± 5 70 ± 5 65 ± 5

Temperatur °C -35° bis +100° -35° bis +100° -35° bis +100° -60 °bis +170° -40 °bis +120°

Wetter- und Ozon- 
beständigkeit

sehr gut mäßig nicht beständig gut sehr gut

Alterungs- und Licht-
rissbeständigkeit

sehr gut gut mäßig sehr gut sehr gut

Beständig gegen:
Benzin mäßig ausreichend sehr gut nicht resistent nicht resistent

Öl und Fett gut gut ausgezeichnet mäßig nicht resistent

Alkohole gut gut mäßig gut gut

Säuren gut gut mäßig nicht resistent gut

Alkalien gut gut mäßig nicht resistent gut

*Hierbei handelt es sich um Empfehlungen, die eine Hilfe sein sollen. Eine Gewährleistung kann grundsätzlich nicht übernommen
werden. Die Funktion und Haltbarkeit der Materialien ist von einer Reihe Faktoren abhängig, auf die der Hersteller keinen Einfluss hat.
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WNr. 1.4016 (X6Cr17), AISI 430

Ein ferritischer, 17-prozentiger Chromstahl mit guter Korrosions-
beständigkeit, dessen Anteil an der Produktion von nichtrostenden 
Stählen bei ca. 14 % liegt. Die Polierfähigkeit ist sehr gut, ebenso 
die Tiefziehfähigkeit und die Biegefähigkeit

Verwendung: 
Der hohe Chromgehalt verleiht dem Stahl eine gute Beständigkeit 
gegen Wasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit sowie schwache 
Säuren und Laugen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr 
vielfältig, z. B. für Haushalts- und Küchengeräte, im Gastgewerbe,
bei der Nahrungsmittel- und Getränkeproduktion, in der Möbel-
industrie, Innenarchitektur, Medizintechnik und in bestimmten 
Zweigen der chemischen Industrie, bei Sanitär-, Heizungs- und 
Klimaanlagen und in vielen anderen Bereichen.

 Werkstoffinformation Stahl

WNr. 1.4301 (X5CrNi18-10), AISI 304 (W4)

1.4301 ist ein austenitischer, säurebeständiger 18/10 Cr-Ni-Stahl, 
der wegen seines niedrigen Kohlenstoffgehalts nach dem 
Schweißen bei Blechstärken bis 5 mm auch ohne nachträgliche 
Wärmebehandlung interkristallin beständig ist. 

Verwendung: 
Der Stahl ist gegen Wasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit, Speise- 
säuren sowie schwache organische und anorganische Säuren 
beständig und hat sehr vielfältige Verwendungsmöglichkeiten 
beispielsweise in der Nahrungsmittelindustrie, im Maschinenbau, 
bei der Getränkeproduktion, in der Pharma- und Kosmetik-
industrie, im chemischen Apparatebau, in der Architektur, im 
Fahrzeugbau, für Haushaltsgegenstände und -geräte, für 
chirurgische Instrumente, im Schrank- und Küchenbau, bei 
Sanitäranlagen, für Schmuckwaren und Kunstgegenstände. 
Die Korrosionsbeständigkeit wird durch das Elektropolieren 
wesentlich erhöht. Dies wird insbesondere in der Pharma-, 
Lebensmittel-, Medizin- und Fassadentechnik gefordert.
Ungeeignet ist dieser Cr-Ni-Stahl für Anwendungen in 
Schwimmbädern und in Seewasser.

WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2) AISI 316, (W5)

Austenitischer rostfreier Stahl mit ausgezeichneter Korrosions-
beständigkeit.  

Verwendung:  
Der Stahlwerkstoff 1.4401 wird neben 1.4571 am häufigsten 
eingesetzt. Es handelt sich hier um einen Chrom-Nickel-Stahl 
mit Molybdänzusatz. Dieser Stahl ist gut kalt umformbar (biegen,
stanzen, tiefziehen), allerdings nicht leicht zerspanbar.

WNr. 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2), AISI 316L, (W5)

Austenitischer, rostfreier Stahl.

Verwendung:
Mechanische Komponenten mit erhöhten Anforderungen an die 
Korrosionsbeständigkeit, besonders in chloridhaltigen Medien. 
Verwendung findet AISI 316L in den verschiedensten Bereichen,
in der pharmazeutischen Industrie (Herstellung von RDTs =  
Reinigungs-, Desinfektions- und Trocknungsautomaten), in der 
Medizin- und Zahntechnik, sowie im Schwimmbadbau.

WNr. 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3)

Dieser Werkstoff wird in die Klasse der Duplexstähle eingeordnet, 
da er aus einem Gemisch aus austenitischen und ferritischen 
Kristallkörnern besteht. Das optimale Gefüge wird durch eine 
Wärmebehandlung (Lösungsglühen) bei einem Austenit/Ferrit-
Verhältnis von etwa 50:50 erreicht. Dieser Stahl zeichnet sich vor 
allem durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit, insbesondere 
gegen Loch- und Spannungsrisskorrosion aus. Seine Streckgrenze
liegt bei ca. 450-550 N/mm² und somit deutlich höher als die  
der üblichen nichtrostenden austenitischen Stähle wie 1.4301 
oder 1.4404.

Verwendung:
Der Werkstoff 1.4462 wird hauptsächlich in den Bereichen 
Chemische Industrie, Petrochemische Industrie, Offshore, See-
wasserleitungen, Meerwasserentsalzungsanlagen, Kerntechnik, 
Papier-und Zellstoffindustrie eingesetzt.
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WNr. 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2), AISI 316Ti, (W5)

1.4571 ist ein nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel- 
Molybdän-Stahl mit Titan stabilisiert. Wenn Festigkeiten bei hohen 
Temperaturen gefordert werden, wird 1.4571 als Alternative  
z.B. für den Werkstoff 1.4404 eingesetzt. Er zeichnet sich durch 
seine gute Korrosionsbeständigkeit in den meisten natürlichen 
Gewässern (städtische und industrielle) aus, unter der Voraus- 
setzung, dass die Konzentrationen von Chlorid-, Salz- und 
Salzsäure nicht zu hoch sind.

Verwendung: 
Die erhöhte Beständigkeit gegen Korrosion und Lochfraß prä-
destiniert diese Stähle für den Einsatz vor allem auf dem weiten 
Gebiet des chem. Apparatebaus. Weitere Anwendungsgebiete: 
Kernkraft, Vakuumtechnik, Instrumentierung im Reaktorbau,  
U-Boot-Bau, Ofenbau, Zellstoff-, Textil-, Farben-, Fettsäure-,  
fotochemische und pharmazeutische Industrie. Dieses Material 
wird auch vermehrt in der Abgastechnik und Abwasserauf- 
bereitung verwendet.

Feuerverzinkter Stahl nach EN 10327-DX-51
+ Z 275 MAC, (W1)

Unter Feuerverzinken versteht man das Überziehen von Stahl mit 
einem metallischen Überzug durch Eintauchen des Stahls in eine 
Schmelze aus flüssigem Zink, deren Temperatur bei ca. 450 °C 
liegt. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen:

• dem Stückverzinken, bei dem vorgefertigte Stahlteile wie 
beispielsweise Treppenelemente oder Geländer verzinkt werden,

• und dem kontinuierlichen Feuerverzinken (auch Bandverzinken 
oder Sendzimir-Verzinken genannt), bei dem Halbzeuge wie 
Bleche in einem Endlos-Verfahren verzinkt werden.

Die beiden Verfahren unterscheiden sich auch hinsichtlich der 
Zinkschichtdicken, die beim Stückverzinken in der Regel zwischen 
50 und 150 Mikrometer liegen und beim Bandverzinken 5 bis 40 
Mikrometer betragen.

Bandverzinkter Stahl ist ein Vorprodukt (Halbzeug), das nach dem 
Verzinken durch Umformen, Stanzen und Zuschneiden weiterver-
arbeitet wird. Hierdurch wird an den Schnitt- und Stanzkanten 
die schützende Zinkschicht zerstört. Im Gegensatz dazu werden 
durch Stückverzinken geschützte Bauteile wie zum Beispiel Treppen-
konstruktionen erst gefertigt und anschließend feuerverzinkt. 
Hierdurch sind die Bauteile rundum vor Korrosion geschützt. 
Stückverzinken und Bandverzinken unterscheiden sich zudem 
hinsichtlich der Zink-Schichtdicke, wodurch sich unterschiedliche 
Schutzdauern ergeben. Die Zinkschichtdicke von bandverzinkten 
Blechen liegt zumeist zwischen 7 und 25 Mikrometer (μ), die 
Zinkschichtdicken beim Stückverzinken liegen üblicherweise 
zwischen 50 und 150 Mikrometern.

Kaltband DC01 C390

Warmband ist das Vormaterial für Kaltband!

Beim Kaltwalzen wird warmgewalztes Band bei Raumtemperatur 
noch dünner gewalzt. Dabei werden gewünschte Verarbeitung-
seigenschaften eingestellt.

Die Zunderschicht des Warmbandes wird bei Endlosband in 
kontinuierlichen Beizlinien oder bei einzelnen Bändern in Schub-
beizen entfernt.

Die Vorteile von Kaltband liegen in einer:

• hohen Oberflächenqualität, bestens geeignet für weitere 
Oberflächenveredlung,

• einem guten Umformverhalten, 

• gute schweißbarkeit und 

• engeren Abmessungstoleranzen.

Klassisches Kaltband ist für die Stanz-, Zieh-, Streck- und Tiefzieh- 
zwecke geeignet, bei denen hohe Anforderungen an die Umform- 
eigenschaften, die Oberflächenausführung und die Toleranz-
genauigkeit gestellt werden. Es zeichnet sich zudem durch ein 
sehr homogenes Gefüge mit geringer Streuung der Kennwerte 
und unübertroffene Umformeigenschaften aus und ist daher in 
Umformprozessen mit hohen Hubgeschwindigkeiten einsetzbar.

Definition für Kaltband
bzw. kaltgewalztes Band aus Stahl (Englisch: cold rolled steel 
strip, Französisch: feuillard d’acier laminé à froid) ist ein Flach-
erzeugnis, das eine Querschnittsverminderung um mindestens 
25 % durch Kaltwalzen erfahren hat und zu einer Rolle (Coil) 
aufgewickelt wird.

• Beim Kaltwalzen von Band handelt es sich um ein kontinuier-
liches Umformverfahren, welches mit hohen Geschwindigkeiten 
bei Temperaturen unterhalb der Rekristallisation durchgeführt 
wird. Die Volumenänderung erfolgt hauptsächlich in Laufrichtung. 

• Kaltband wird in der Regel mit geschnittenen Kanten geliefert,
ist aber auch mit sogenannten Naturkanten (leicht gewölbt) 
lieferbar. 

• Nach dem Abwickeln von der Rolle und Ablängen kann 
Kaltband auch als “Kaltband in Stäben” geliefert werden.
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NBR hat gute mechanische Eigenschaften, einen geringen Druck-
verformungsrest, ein gutes Tieftemperaturverhalten (mischungs-
abhängig bis -50 °C) und eine höhere Abriebfestigkeit als die 
meisten anderen Elastomere.

NBR ist gut beständig gegen Hydrauliköle, Mineralöle, Mineral-
ölprodukte und Öl in Wasser-Emulsionen, Wasserglykole und 
tierische und pflanzliche Öle, Benzin, schwer entflammbarer Öl  
in Wasser Emulsion (HFA-Flüssigkeit), Wasser in Öl Emulsion 
(HFB-Flüssigkeit) und Lösung von Polymeren in Wasser (HFC-
Flüssigkeit).

Die Ozon- und Witterungsbeständigkeit ist als schlecht 
einzuordnen.

Temperaturbereich: -50 bis +100°C

Anwendungen:
Standardwerkstoff für öl- und kraftstoffbeständige Dichtungen, 
Abstreifer und Formteile für allgemeine Anwendungen ohne 
Einwirkung von Ozon oder Witterungseinflüssen.

 Information über Eigenschaften der Elastomere
(Gummiprofile)

NBR Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Dieser Werkstoff sollte eingesetzt werden, wenn eine gute Ozon-,
Witterungs-, Alterungs- und Salzwasserbeständigkeit gefordert 
wird. Für die Erlangung dieser Eigenschaften werden entsprech-
ende Schutzmittel der Gummimischung beigegeben. Sonst weist 
CR eher eine mittlere Beständigkeit gegen Öle auf.

CR wird häufig in Verbindung mit Kältemitteln wie Ammoniak 
oder Alkohol eingesetzt. CR besitzt „ungefüllt“ recht gute mecha-
nische Eigenschaften. CR ist infolge seines hohen Chlorgehaltes 
selbstverlöschend. Das bedeutet, dass CR innerhalb einer Flamme 
brennt, aber verlischt, wenn die Flamme entfernt wird.

Temperaturbereich: -40 bis +100°C

Anwendungen:
Chloropren-Kautschuk wird meist als Werkstoff für Dichtungen 
und O-Ringen benutzt, wenn Kältemittel zum Einsatz kommen, 
oder wenn auf gute Alterungsbeständigkeit Wert gelegt wird. 
Insbesondere auch in Bereichen von Brandgefahr wird CR wegen 
der guten Flammwidrigkeit gerne eingesetzt.

CR Chloropren-Kautschuk

EPDM weist eine sehr gute Alterungsbeständigkeit auch bei UV-
Belastung und Ozonbelastung (z.B. im Außeneinsatz) auf, bestän-
dig gegen Sauerstoff und verdünnte Säuren, nicht aber beständig 
gegen Mineralölprodukte. EPDM weist eine überdurchschnittlich 
gute Chemikalienbeständigkeit aus.

Temperaturbereich: -30 bis +120°C

Anwendungen:
Bevorzugter Werkstoff beim Einsatz mit Bremsflüssigkeiten auf 
Glykolbasis und Heißwasser sowie Heißdampf. In geschlossenen 
Heißwasserkreisläufen sind Temperaturen bis ca. +200 °C möglich. 
EPDM wird häufig in Verbindung mit Lebensmitteln (Freigaben 
nach FDA, KTW oder WRC) und in der Pneumatik eingesetzt. 
EPDM ist auch geeignet als Werkstoff für Antriebsriemen.

Die Eignung im Einsatz mit Heißwasser und heißer Luft bis 150°C 
macht EPDM zu einem Werkstoff für die Herstellung von Schläu-
chen und Dichtungen für Waschmaschinen und Geschirrspüler. 
EPDM ist mengenmäßig der meist eingesetzte Dichtungswerkstoff 
in der Automobilindustrie und zunehmend auch für Bauprofile im 
Fassadenbereich.

EPDM (alt. APTK)
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Aethylen-Propylen-Terpolymer-Kautschuk

Silikon hat ein gutes Hoch- und Tieftemperaturverhalten, eine 
gute Witterungsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit und 
physiologische Eigenschaften. Seine mechanischen Eigenschaften 
sind jedoch mäßig und es ist unbeständig gegen Mineralöle.

Silikon wird bevorzugt bei Heißluft bis +210 °C / Sonderqualitäten
bis +250°C oder auch bis -100°C eingesetzt, weil es über den 
ganzen Temperaturbereich kaum veränderte mechanische Eigen-
schaften aufweist. MVQ, oder auch als VMQ bezeichnet, sollte
nicht als Werkstoff für dynamische Dichtungen vorgesehen werden.

Temperaturbereich: -55 bis +210°C

Anwendungen:
Silikon-Kautschuk ist ein bevorzugter Werkstoff für Formteile,  
O-Ringe und Flachdichtungen im Lebensmittel- und im 
medizinisch-technischen Bereich oder für elektrische Isolatoren. 

MVQ, VMQ
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Die Plastisolbeschichtung ist eine beliebte Alternative zur Gum-
mierung, welche besonders bei Werkstücken Anwendung findet,
deren geometrische Beschaffenheit eine Gummierung nicht 
umsetzbar macht. Die Aufbringung erfolgt dabei chemisch, durch 
Tauchen des Werkstücks in eine Lösung und kann somit auch für 
sensiblere Werkstücke verwendet werden.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C

Verwendung:
Eine Plastisolbeschichtung ist eine dicke, aufvulkanisierte PVC-
Beschichtung mit einer sehr guten Schutzfunktion. Sie empfiehlt
sich vor allem als Alternative zur Gummierung. Die zu beschichten- 
den Werkstücke werden dabei erhitzt und in das Lösungsbecken 
getaucht, womit eine starke Schicht “aufgeliert” wird.

Plastisole sind in vielfältigen Anwendungen zu finden: Folien, 
Schläuche, zum Beschichten von verschiedenen Materialienarten, 
wie z. B. Metallen oder auch zum Stoffdruck (Siebdruck), Textil-
beschichtungen, Tapeten, Spielzeug, Automobilunterbodenschutz,
auch in geschäumter Form als Kunstleder.

Überzug mit Plastisol
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Mit OS-Produkten erwerben Sie hochwertige 
Schlauch- und Rohrschellen.
 
Unser Unternehmen ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und 
in Zusammenarbeit mit unseren leistungsstarken Lieferanten 
garantieren wir konstante hohe Produktqualität. 

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle
und wird regelmäßig analysiert. Die Ergebnisse bestätigen: 

Die Marke OS Schellen steht für beste Qualität und Service! 
Verbesserungen und Investitionen in die Zukunft werden von uns 
immer weiter vorangetrieben, damit wir bei unseren Kunden stets 
auf hohem Niveau bestehen können.

ZER TIFIK ATZER TIFIK ATZER TIFIK AT
DIN EN ISO 9001:2008

für das Managementsystem nach

Der Nachweis der regelkonformen Anwendung wurde erbracht
und wird gemäß TÜV PROFiCERT-Verfahren bescheinigt für

Zerti� kat-Registrier-Nr.  73 100 3870

Auditbericht-Nr.   4288 4878  Erstzerti� zierung 2012-03-13

Zerti� kat gültig von 2015-03-13 bis 2018-03-12

Geltungsbereich:

SEITE 1 VON 1.
Diese Zerti� zierung wurde gemäß TÜV PROFiCERT-Verfahren durchgeführt und wird regelmäßig überwacht. 

Die aktuelle Gültigkeit ist nachprüfbar unter www.tuev-club.com. Originalzerti� kate enthalten ein aufgeklebtes Hologramm. 
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331   Rev-DE-1301

Darmstadt, 2015-02-17
Zerti� zierungsstelle  des  TÜV Hessen

– Der Zerti� zierungsstellenleiter –D-ZM-14137-01-00

Herstellung und Vertrieb von
-Schlauchschellen

-Gummirohrschellen
-Halterungsschellen

und Befestigungselementen
Technologie:

Stanzen - Umformen - Verbinden

OS Spann- und Befestigungselemente GmbH
Wilkfeld 6

D-34454 Bad Arolsen

Made
in
Germany
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 Kontakt

Ihre Ansprechpartner bei OS Schellen
V. l. n. r: Kristina Schweigert, Olivia Sowinski, Heidi Klotz, Ute Artmann, Timo Artmann, Anna Serdjuk

OS Spann- und Befestigungselemente GmbH
Wilkfeld 6

D-34454 Bad Arolsen

Telefon
+49 5691-8973-0

Fax
+49 5691-2132

eMail
info@os-schellen.de

www.os-schellen.de
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Der Katalog

OS Spann- und Befestigungselemente GmbH

www.os-schellen.de

OS Spann- und Befestigungselemente GmbH
Wilkfeld 6
D-34454 Bad Arolsen

Tel +49 5691-8973-0
Fax +49 5691-2132

www.os-schellen.de
info@os-schellen.de

        und OS Schellen sind eingetragene Markenzeichen.

Dieser Katalog ersetzt alle bisherigen Ausgaben. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung vervielfältigt werden. OS Schellen entwickelt Produkte und Angebote konstant 
weiter, um Nutzeranforderungen und technologischen Neuerungen auf dauerhaft hohem Niveau gerecht 
zu werden. Aufgrund dessen können alle in dieser Publikation dargestellten Produkte, Inhalte, 
Fotografien, grafische Darstellungen, technische Daten, Maße und Gewichte ohne vorherige Ankündigung 
aktualisiert oder deren Produktion eingestellt werden, ohne eine Verpflichtung seitens OS Schellen bereits 
verkaufte Produkte und Angebote zu ändern. Nutzungs- und Anwendungsempfehlungen in dieser 
Publikation ersetzen keine bereits existierenden, bewährten Verfahren oder sicherheitsrechtliche oder 
aufsichtsrechtliche Bestimmungen. Verweise auf Normen, die ab dem 01.03.2017 eingeführt wurden, sind 
nicht vertraglich bindend.
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